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裁板锯操作注意事项：

1）将推台锯周围及台面清理干净。

2）检查锯片是否锋利，大小锯片是否在一条线上

3）试机：时间约1分钟，看机器运转是否正常，检查大小锯片旋转方向，电子数控裁板锯哪个牌子好，
确保锯片旋转方向正确。

4）将准备好的板材放在推床上，调好档位尺寸。

5）开始切割。

6.裁板锯特别注意事项:

1）板材应紧靠靠挡，不可移动；

2）根据板材的厚度和硬度调整开料速度，将机床匀速推进，不可过快过猛。



3）开小料时，应用木条压紧推进。

4）操作人员要戴面罩，不能戴手套，不能穿宽松的衣服，不能留长发。

5）不可直接用手到转动的锯片旁取物，如有需要，可用其他长的辅料先将其推开再取。

6）如开出的板材边角有缺陷，电子数控裁板锯价格，应考虑更换锯片。

7）切割任务完成后，关掉电源，做好锯台及周边的5S

7.裁板锯的保养:

1）根据工作量，应定期对机器内部进行除尘作业，保证马达的正常散热

2）定期对推台轨道进行除尘，以确保推台的平稳运行

3）定期对皮带进行检查，发现磨损情况应及时更换

4)定期对机身需润滑部位注油，保证设备运行的稳定和安静

浅述电脑裁板锯的用途特点

随着家行业的高速发展，企业厂家对板材开料的要求越来越严格，推台锯凸显的：精度不够、崩边、断
层、、效率低下的现象困扰着这类企业的发展。

电脑裁板锯的诞生，有效的解决了这类问题。电脑裁板锯采用机械手夹料，电子尺、电磁测量系统、高
精密伺服系统执行精度定位和精度补偿。锯车在直线精密导轨上平稳运行，有效保障端面的锯切效果的
同时，大大提高了工作效率。电脑裁板锯，不仅机体结构稳固、而且裁切精度达到正负0.02mm，前上料
平台、后上料平台电脑裁板锯都为满足企业生产要求提高工作效率而生。电脑裁板锯的另一特点就是操
作简单，无需调试，电子数控裁板锯多少钱，不用技术工维护，可为企业节省人工成本！

数控裁板锯在工作时注意项

今天小编给大家分享一下数控裁板锯在工作时的注意事项，希望对您有所帮助。

数控裁板锯可用于各种人造板如贴面刨花板、纤维板、胶合板及实木板、塑料板、铝合金等多种材料的
纵剖横切，广泛应用与板式家具行业以及车船制造等木材加工行业，属于木工机械当中的通用设备，市
场需求量相对巨大。不过在工作中应注意以下几点：

1、手工进料时，一定要将木材紧靠工作台和定位靠板，手不能离锯片太近，严禁加工手不能控制的木料
。

2、切削方向不可以站人，操作者在收集木料时也要注意安全。

3、木材在加工前应首先检查木料被锯切处是否有铁钉、砂石、活节等，广东电子数控裁板锯，以防损坏
锯片及活节飞出伤人。



4、进行机床清扫，擦涂润滑油以及拆换锯片和清除木屑时，必须先切断电源。

5、当发生故障时，要立即将电源切断，并停止作业，由专人进行修理调整，机床不准带故障运转。

6、机床开动前，必须仔细检查锯片垫和压紧螺母以及各部位螺钉是否牢固，如发现有松动现象应及时紧
固。安装锯片时，注意切削方向，不可逆转。

7、不允许锯片在无保护罩的情况下进行工作。

电子数控裁板锯价格-广东电子数控裁板锯-东宇机械数控裁板锯由高密市东宇机械科技有限公司提供。
高密市东宇机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东宇机械——您
可信赖的朋友，公司地址：高密市醴泉街道尧头社区昌安大道3508，联系人：王经理。同时本公司还是
从事仿型双面铣床，仿型双面铣床厂家，仿型双面铣床价格的厂家，欢迎来电咨询。
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