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产品详情

污水场常用的排水沟盖板

1、污水处理厂用排水沟盖板采用热镀锌排水沟盖板

采用低碳钢制作成的排水沟盖板要是不采用热镀锌的表面处理方式，即使在自然环境中都会很容易生锈
腐蚀，在水处理厂这种高碱、高酸的环境中更容易腐蚀生锈。所以采用热镀锌排水沟盖板是必须的。

2、污水处理厂用排水沟盖板一般采用复合排水沟盖板

热镀锌复合排水沟盖板有叫“覆面排水沟盖板”，是指在排水沟盖板的表面再焊接一层花纹板作为作业
的平台表面，花纹板具有防滑、高承重的特点，球墨井盖篦子，有时水厂的水池需要清理污物垃圾需要
清污车辆通过，球墨铁井盖，而且具有很好的密闭性达到美观的效果，采用复合排水沟盖板的重要性也
就体现出来了。

3、无数处理厂排水沟盖板规格

污水处理厂排水沟盖板规格一般以G355/30/100G以上的规格为主，表面焊接的花纹板一般是3mm后的花
纹板。排水沟盖板的制作同时要考虑跨度的要求才能选择合适的规格。像大跨度的，扁钢就要选择405以
上的。

排水沟盖板安装

排水沟盖板正在广泛的应用于各行各业，在施工现场如何正确的安装才能较大化的保证沟盖板发挥作用
呢？需要注意有以下几点：

首先，在沟身模板拆除时要轻慢进行，避免损坏边沟棱角，模板拆除后及时用毡布或土工布覆盖。尽管
，排水沟盖板表面经热镀锌处理后本身有极强的抗腐蚀能力，但是也不能磕碰破坏沟盖板的表面镀锌层



。不然也会出现锈蚀情况。

其次，昌邑球墨井盖，排水沟盖板在安装时应用砂浆在混凝土边沟壁顶垫平，如果是交道铺装层施工时
应先将盖板顶面拉毛，施工完成后及时覆盖薄膜，在混凝土强度达到80%之后才可正常使用。

排水沟盖板应该和混凝土凝固成一个整体后才能达到较大强度，不然通过行人或者车辆时会出现塌陷变
形等情况。

然后，土质边沟施工中对边沟的平面位置、高程、流水方向应严格按照施工设计图纸控制。现浇混凝土
边沟在砼浇筑时，球墨井盖，振捣要均匀，且不可长时间在同一位置振捣；另外注意将漏在路面的混凝
土时清理、冲洗干净，严禁污染路面。

沟盖板要明确扁钢受力方向，方向搞错就起不到承重的作用。

水沟盖板如何分类及制作

水沟盖板采用的是q235碳钢制成，是当前市面上较常用的一种钢材。Q235钢是一种碳素钢结构，其含碳
度适中，具有综合性能良好，强度、塑性和焊接等性能优良等特点，广泛应用于建筑，工业器械等等方
面。

水沟盖板是由麻花钢与扁钢相互焊接制成，具有结构稳定，轻重量，易安装，抗腐蚀，高强度等优点，
广泛应用于火力发电，排水钩盖，钻井平台，石油化工，码头港口等领域。

昌邑球墨井盖-球墨井盖-启明规格齐全量大价优(查看)由潍坊启明机械有限公司提供。潍坊启明机械有限
公司是一家从事“铸铁井盖,球墨铸铁井盖,铸铁篦子,球墨铸铁篦子”的公司。自成立以来，我们坚持以
“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“启明”品牌拥有良好口碑。我们坚持
“服务至上，用户至上”的原则，使启明机械在排水系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象
。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从
事山东球墨铸铁井盖生产厂家，潍坊球墨铸铁井盖批发，临朐球墨铸铁井盖定做的厂家，欢迎来电咨询
。
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