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庭院灯厂家一般都是用这种好质量的塑粉

表面喷塑细节处理

  一般在工艺不错的情况下，再就是表面喷塑处理，防水庭院灯多少钱，户外塑粉的
价格不一样，喷出来的效果也不一样的，目前有一些价格比较便宜的塑粉，用在户外没有
抗紫外线功能，客户安装不到三个月就要褪色了，好的粉末喷出来，光泽度好，而且还很
耐用，用个2-3年没有问题，加上好的打磨和补灰工艺，防水庭院灯厂家，出来的产品不
错！庭院灯厂家一般都是用这种好质量的塑粉！

  

电池寿命也应在整个花园灯系统应用中考虑

电池寿命也应在整个花园灯系统应用中考虑，一般电池保修期为三年或五年，但一般电池
一年，甚至六个月后也将不满情况，防水庭院灯批发，一些实际充电率可能下降到约50％



，这将影响正常夜间照明的连续下雨天，所以选择更好的电池特别重要。

一些工程公司经常使用LED灯作为庭院灯厂家照明，但LED灯的质量不均匀，灯光故障可
能导致半年光衰减50％。所以一定要选择灯减慢的LED灯，或者使用无电极灯，低压钠灯
等。

对于很多购买太阳能庭院灯批发的人来说，都不是专业安装灯具，其实安装太阳能太阳能庭院灯其实个
简单活来的。

1、太阳能电池板与支架能有效连接，连接螺丝能有效固定太阳能电池板，太阳能电池板方向应对正南方
向。

2、太阳能电池板支架同灯杆连接处要转动灵活，调整方便。

3、蓄电池电压单块应在13V以上。

4、光源连接到蓄电池时，灯具能亮。

5、安装控制器顺序：

（1）先将太阳能板正极，北京防水庭院灯，蓄电池正极，光源正极连接至控制器红线。（正极共用）

（2）将蓄电池负极连接至控制器绿线，控制器绿灯亮表示可正常放电。

（3）将灯具负极连接至控制器蓝线，灯具点亮。（白天不接光伏板 等1分钟 灯会亮）

（4）将太阳能板负极连接至控制器黑线。

北京防水庭院灯-天津市大昌路灯公司-防水庭院灯多少钱由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌
路灯有限公司在电子、电工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，大昌路灯一直以客户为中心、
为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌
。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事天津路灯，天津路灯厂家，北京路灯厂家
的厂家，欢迎来电咨询。
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