
贴片三灯、防水贴片灯、5050贴片防水、注塑贴片三芯三灯防水

产品名称 贴片三灯、防水贴片灯、5050贴片防水、注塑贴
片三芯三灯防水

公司名称 湖南省鸿之辉光电科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:HZH-3ZS5050-F2
类型:LED广告灯
光源类型:注塑5050贴片三灯防水模组

公司地址 中国 湖南 长沙市芙蓉区
张公岭隆平高科隆园三路

联系电话 86 0731 82194670 13808416628

产品详情

型号 HZH-3ZS5050-F2 类型 LED广告灯
光源类型 注塑5050贴片三灯防水模

组
光源功率 0.6（W）

电压 12（V） 外形尺寸 82.5*17*5.8（mm）
主要适用范围 广告产品、立体发光字、

招牌、标识等

一：产品图片

二：产品详细信息

1、led光源采用3颗5050smd。光源亮度高，光效高；2、专业防水设计，防护等级达到ip65；3、发光角度
120°，高亮度输出，无光斑，无阴影；4、模组的两端有安装孔，背面有3m胶，安装方便；5、外形纤薄
小巧，独特的曲线设计使其可以方便地安装在槽型字中；6、可选颜色:红色,黄色,蓝色,绿色,白色、暖白
；7、产品用途广泛,可广泛应用于立体发光字、招牌、标识、灯箱等中；8、包装信息:来电咨询。

9、注意：该产品不能直接裸露于户外使用。

三：产品说明书

hzhled5050贴片防水三灯模组具有独特的外观设计，为了达到单位面积用量最少采用宽角度出光设计。le
d采用国际著名厂家芯片,光源亮度高,角度大,品质优良、性能稳定。模组采用abs工程塑料外壳直接包裹pc
b板设计。产品用途广泛,可应用于立体发光字、招牌、标识等。产品利用超高亮度led作为照明源。led制
造商预期led寿命达到50.000-100,000小时mtbf(平均无故障时间,传统灯具制造商使用的测量光源的标准)。



但是，就像所有基本光源一样，led的光通量流明也随着时间而衰减，所以虽然led发光时间可以很长，mt
bf不是确定使用寿命的唯一考虑。led流明的衰减以及led的使用寿命受到许多环境条件如环境温度、湿度
和通风的影响。流明衰减还受到控制、热学管理、电流水平和许多其它电气设计考虑的影响。四：接线
示意图：

五：参数说明

六：5050贴片安装注意事项
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