
徐州市波纹管检测 埋地管材检测 埋地材料检测

产品名称 徐州市波纹管检测 埋地管材检测 埋地材料检测

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检
测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

双壁波纹管是一种具有环状结构外壁和平滑内壁的新型管材，HDPE双壁波纹管因其优异的性能和相对
经济的造价，广泛应用于供水、排水、排污、排气等系统，作为供水管材、排水管材、排污管、排气管
使用，本文主要介绍地埋用聚乙烯双壁波纹管材检测主要技术控制指标，参照国标：埋地用聚乙烯（PE
）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004

检测产品范围：

hdpe双壁波纹管材，hdpe双壁波纹管upvc，hdpe双壁波纹管填充母粒，hdpe双壁加筋波纹管等。

国联质检认证检测项目指标

1、颜色

2、外观

3、规格尺寸

4、物理力学性能 ：环刚度 冲击性能 环柔性 烘箱试验 蠕变比率

5、系统的适用性测试:内部静液压及内部气压

参考标准：

"埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T 19472.1-2004（8.3.2）"

埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004（8.3.3）



"埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004（8.3.4）"

"埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材 GB/T 19472.1-2004（8.2）"

"热塑性塑料管材 环刚度的测定GB/T 9647-2015"

"热塑性塑料管材耐性外冲击性能 试验方法 时针旋转法 GB/T 14152-2001"

"Plastics piping and ducting systems-Thermoplastics pipes-Determination of ring

flexibility ISO 13968：2008

埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T 19472.1-2004（8.6）"

"埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材GB/T 19472.1-2004（8.7）"
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