
LDPE卡塔尔石化FB3003 吹膜级

产品名称 LDPE卡塔尔石化FB3003 吹膜级

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:卡塔尔石化
型号:FB3003
产地:卡塔尔石化

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

LDPE卡塔尔石化FB3003 加工性好

低密度聚乙烯(Low density polyethylene，简称LDPE)通常是以乙烯为单体，在98.
0~294MPa的高压下，用氧或有机过氧化物为引发剂，经聚合所得的聚合物，密度为0. 910~0.
9259/cm3.中密度聚乙烯(MDPE)密度为 0.926~0.9409/cm3 ;甚低密度聚乙烯(VLDPE)密度在 0.910g/cm3 以下.

低密度聚乙烯（LDPE）是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。

LDPE是树脂中的聚乙烯家族中老的成员，二十世纪四十年代早期就作为海底电线外套次商业生产。

LDPE主要的用途是用于薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜；包装用膜如糖果
、蔬菜、冷冻食品等包装；液体包装用如吹塑薄膜；重包装袋、收缩包装袋、一般工业包装薄膜和食品
袋等等。还可用于注塑制品；挤塑管材、电线电缆；吹塑中空容器。
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