
YUCELE蓄电池Y10-66V10AH工业电动设备

产品名称 YUCELE蓄电池Y10-66V10AH工业电动设备

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:YUCEL
型号:Y10-6
规格:6V10AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

选用德国品牌的纯液相二氧化硅配置的胶体溶液电解质溶液，在充电电池內部各一部分遍布匀称，不会
有酸液分层次状况。选用过多的电解质溶液,充电电池排热性好,充电电池在溫及过电池充电的标准下,不
发生干枯和热无法控制 挡板选用欧州 amer-sil 企业 pvc-sio2 胶体电池微孔板挡板，内电阻小，孔率，与
胶体电解质溶液亲合度，充电电池循环系统使用期限长。 阀门谜宫式两层防爆型滤酸油路板构造，阀
门启闭灵巧，滤酸设备避免了排气管过程中的美国l电瓶--有机气体逸出，并可避免外界用火引进充电电
池內部，安性、靠谱。 使用期限长正负极极柱选用耐腐蚀铅钙锡多元化铝合金，汽体再结合技术性；

切勿应用一切清理充电电池；切不拆式密封性充电电池的阀门或在充电电池中添加一切化学物质；切勿
在锂电池组周边或应用用火；充电电池充放电后，应在24小时内对充电电池充裕电，以防危害电池电量
；存储中电瓶特性会衰退，宜尽快应用；部的维护保养工作中务必由工作人员开展。一般电瓶的极片是
由铅和铅的金属氧化物组成，锂电池电解液是的溶液。它的关键优势是工作电压平稳、价格低；

选用德国品牌的纯液相二氧化硅配置的胶体溶液电解质溶液，在充电电池內部各一部分遍布匀称，不会
有酸液分层次状况。选用过多的电解质溶液,充电电池排热性好,充电电池在溫及过电池充电的标准下,不
发生干枯和热无法控制 挡板选用欧州 amer-sil 企业 pvc-sio2
胶体电池微孔板挡板，内电阻小，孔率，与胶体电解质溶液亲合度，充电电池循环系统使用期限长。
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