
pvc手套模具座 天津模具座 荣杰金属制品

产品名称 pvc手套模具座 天津模具座 荣杰金属制品

公司名称 马鞍山荣杰金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇街工业园（
年陡初级中学旁）

联系电话 18755523222 18755523222

产品详情

手套模座的下模下模的安装

手套模座的下模下模是整副冲模的下半部，天津模具座，即安装于压力机工作台面上的冲模部分。下模
座下模座是下模底面的板状零件，工作时直接固定在压力机工作台面或垫板上。刃壁刃壁是冲裁凹模孔
刃口的侧壁。刃口斜度刃口斜度是冲裁凹模孔刃壁的每侧斜度。气垫气垫是以压缩空气为原动力的弹顶
器。参阅“弹顶器”。反侧压块反侧压块是从工作面的另一侧支持单向受力凸模的零件。导套导套是为
上、下模座相对运动提供精密导向的管状零件，多数固定在上模座内，与固定在下模座的导柱配合使用
。

手套优势如何

能为电子厂商提供专业多种型号的手套，丁腈手套模具座，分为大码12寸，小码9寸，根据需要的质量而
定，千级、百级手套都能提供。目前手套尺寸的主要为12寸手套，性能非常的优越性。

2寸手套耐酸、耐碱、耐油、没毒、无害、无味。

12寸手套由人工合成的材料制成，不含乳胶中易使人体过敏反应的蛋白质，精选配方工艺先进、手感柔
软、舒适防滑、操作灵活，但手套弹性差易发皱。

12寸手套具有抗静电，耐老化和耐油的性能，净化手套的造型根据人体手型而设计，具有极大的灵敏性
，pvc手套模具座，的拉伸性能和耐刺穿性，尼龙手套模具座，较高的抗张强度和的耐磨性能。

12寸手套的柔软性、舒适性和贴手性与乳胶手套相似，广泛应用于半导体，精密电子原件及仪器安装和
有粘性金属器皿的操作。高科技产品安装和调试、碟盘动器、复合材料、LCD显示表、线路板生产线、
光学产品、实验室等领域。具有耐用和安全等特点。



模具配件的制造材料

钨钢、高速钢、轴承钢、不锈钢、黄铜、金属合金、弹簧钢、碳化钢等等

冲压模具配件主要包含有

H型直身冲头、A型二级冲头、刃口成型冲头、K型抽芽冲头、B型引导冲头、衬套、A型子母冲头、高速
钢热处理研磨棒、超微粒子钨钢圆棒、特种高速钢圆棒、浮升梢、浮升梢、止付螺丝、定位梢、等高螺
丝、等高套筒、圆头内六角螺丝、平头内六角螺丝、GP辅助导柱、GA、GB辅助导套、A-GPB-GP辅助导
柱、精密级铜钛合金辅助导套、冷冲模座SRP外导柱组件、冷冲模座SGP外导柱组件、冷冲模座TRP外导
柱组件、冷冲模座TGP外导柱组件、冷冲模座SGP外导柱、冷冲模座SRP外导柱、冷冲模座TRP外导柱等

pvc手套模具座-天津模具座-荣杰金属制品由马鞍山荣杰金属制品有限公司提供。马鞍山荣杰金属制品有
限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 马鞍山 的模具设备等行业积累了大批忠诚的客户。荣杰金属制品带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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