
安徽燃气蒸汽发生器 0.5吨燃气蒸汽发生器 安徽燃嘉

产品名称 安徽燃气蒸汽发生器 0.5吨燃气蒸汽发生器
安徽燃嘉

公司名称 安徽燃嘉锅炉有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科
技园A栋

联系电话 18055152885 18055152885

产品详情

蒸汽发生器的使用说明

每周检查蒸汽压力压力表（量程0～1.6MPa）与显示器上“蒸汽压力”读数是否一致，不
一致通知厂方服务人员；每周清洗燃烧器进风口过滤器，锅炉停机后清洗，清洗好后晾干
下次启动机组前安装；机组使用50小时后更换柱塞泵油，以后每工作500小时更换一次油
。新型环保燃气（油）蒸汽发生器，不需要办理报批手续、不需登记和年检、可自行安装
。

使用蒸汽发生器的注意事项

蒸汽发生器使用井水河水之后的反应：a、液位控制器泥垢过多，在使用过程中会失灵，
会不工作，加热管会烧坏。b、加热管外表泥垢过多，会很大损耗加热管寿命。c、加热管
外表泥垢过多，0.5吨燃气蒸汽发生器，加热时间会延长，燃油燃气蒸汽发生器，会增加
耗电量。在使用蒸汽发生器的时候要注意及时排污，每天排污二次，排污时应带压力0.15
MPA排放，2吨燃气蒸汽发生器，只有这样才会防止管道堵塞，排污管道恰当连接，避免
烫到。

蒸汽发生器的使用



传统锅炉的用水量大于30L，特别是水量大，安徽燃气蒸汽发生器，耗能高并存在一定的
安全隐患，而蒸汽发生器没有这样的隐患。传统锅炉很难准确把控蒸汽温度、蒸汽量，而
蒸汽发生器可以根据实际需要控制温度、蒸汽量满足加工需求。目前，蒸汽发生器广泛适
用于食品加工、食品机械、包装机械、制药、生物化工等领域。业内认为，使用蒸汽发生
器，除了选择正规厂家生产的设备之外，用户，尤其是刚上手的用户在操作中要格外注意
事项，才能达到更好地使用效果。

安徽燃气蒸汽发生器-0.5吨燃气蒸汽发生器-安徽燃嘉由安徽燃嘉锅炉有限公司提供。安徽燃嘉锅炉有限
公司是从事“生物质蒸汽发生器,燃气燃油蒸汽发生器,热水锅炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。
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