
湖南燃气蒸汽发生器 安徽燃嘉稳定安全

产品名称 湖南燃气蒸汽发生器 安徽燃嘉稳定安全

公司名称 安徽燃嘉锅炉有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区骆岗街道兰州路88号青网科
技园A栋

联系电话 18055152885 18055152885

产品详情

使用蒸汽发生器的注意事项

正确操作蒸汽发生器会使机器寿命大大增加，还会节约电费。在锅炉结垢后，如果我们仍
想达到无水垢时的炉水温度，势必提高受热面的温度。例如：10吨的锅炉，壁温为280℃
，当结硅酸盐水垢1毫米时，要达到同样的炉水温度，壁温要提高到680℃，而此时的炉体
钢板强度降低，燃气蒸汽发生器多少钱一台，严重时会引起危险，并且温度升高导致材料
应用能力破坏；能耗增加。

小型电加热蒸汽发生器的介绍

小型电加热蒸汽发生器不加热的原因及检查解决方法，首先检查加热器是否完好。加热器
在浸水时用表量其外壳是否通电，0.2吨燃气蒸汽发生器，用迈格表量其绝缘程度，其次
检查加热器电源。用表量其进线电源是否无电或缺相(电压一定要平衡)，进线电源和接地
是否正常。先查交流接触器线圈有无电源，继续检查线路板有无输出220交流电压。再检
查电接点压力表。

蒸汽发生器如何去水垢



在内胆使用盐酸加缓蚀剂，对铁锈水垢有较好的清洗，再配合碱煮，使硫酸盐和硅酸盐转
型，达到彻底清洗。这种清洗方法虽然简单，湖南燃气蒸汽发生器，但盐酸会对金属具备
一定的腐蚀性，使用时一定要注意盐酸的使用量。然而，未雨绸缪、防患未然，燃气蒸汽
发生器的使用，节能燃气蒸汽发生器，在于日常护理。建议使用软水，可以有效降低钙镁
离子结晶沉淀，延长燃气加热蒸汽发生器的使用寿命。

湖南燃气蒸汽发生器-安徽燃嘉稳定安全由安徽燃嘉锅炉有限公司提供。安徽燃嘉锅炉有限公司拥有很好
的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的
商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！
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