
宝钢镀铝锌光板 宝钢黄石镀铝锌光板 宝钢梅钢镀铝锌光卷

产品名称 宝钢镀铝锌光板 宝钢黄石镀铝锌光板
宝钢梅钢镀铝锌光卷

公司名称 上海西也实业有限公司

价格 6800.00/吨

规格参数 品牌:宝钢梅钢
型号:DC51D+AZ
产地:南京

公司地址 上海宝山区月浦镇月罗路259弄2号402室

联系电话  13585559680

产品详情

宝钢黄石高耐候彩涂板 HDP

   HDP涂料耐久性的原理

1  
树脂：HDP采用高分子量的树脂，聚合物支链少、键能稳定、不易光解、因此不易粉化和光泽降低

2   颜色 ：HDP采用无机陶瓷涂料，在日光中不易褪色。宝钢黄石高耐久性聚脂可以提供15年涂层质
量保证，保证15年内涂层不脱落，不粉化。

3   HDP涂料的特点

良好的颜色保持性和抗紫外线性能;良好的室外耐久性、抗粉化性和成型性能：适用于耐候性要求高的建
筑外部用板，是建筑彩涂中性能较高的品种。

4      HDP涂料的选材

在高温、高湿、沿海地区、海水腐蚀地区对彩涂板要求相对高点，因高温地区有强烈的紫外线、高湿地
区有雨水浸泡，沿海地区有海水碱性的风蚀这些都是影响彩涂板使用年限及寿命，宝钢黄石高耐候彩涂
卷有着良好的耐候性，耐久性、抗紫外线性等，从而保证了厂房的整体美观、使用年限及造价成本。

在畜牧养殖业舍内中会有氨气，二氧化碳，消毒液等，为什么在畜牧养殖行业选用大多为HDP高耐候彩
涂卷，其一： HDP有着耐久性  其二 ：HDP采用的是无机陶瓷涂料，有着良好的耐候性，及耐腐蚀性
等，其三：HDP钢厂可提供15年承诺保证，其四：HDP涂料稳定性，不易粉化



5      HDP涂料的加工使用

在HDP高耐候彩涂卷加工成型，应根据其彩涂卷的铅笔硬镀、T弯成型、屈服强度等选择对应的机械设
备，调整好设备紧松度。HDP涂料油漆表面相对比普通PE聚脂油漆表面稍细软点，容易加工成型不当，
造成彩涂卷的变型、浪边、等不良品。

  宝钢黄石彩涂卷   0.4*1000*C 高耐候HDP聚酯   宝钢灰 TDC51D+Z120 

宝钢黄石彩涂卷  0.45*1000*C  高耐候HDP聚酯   银色    TDC51D+Z120

宝钢黄石彩涂卷  0.45*1200*C  高耐候HDP聚酯  白银灰  TDC51D+Z120

宝钢黄石彩涂卷  0.5*1000*C   高耐候HDP聚酯  深天蓝   TDC51D+Z120

宝钢黄石彩涂卷  0.5*1200*C   高耐候HDP聚酯   天蓝    TDC51D+Z120

宝钢黄石彩涂卷  0.6*1000*C   高耐候HDP聚酯   海蓝   TDC51D+Z120

宝钢黄石彩涂卷  0.6*1200*C   高耐候HDP聚酯 瓷蓝  TDC51D+Z120 
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