
粉刷石膏价钱 合肥粉刷石膏 安徽万德 价格实惠 

产品名称 粉刷石膏价钱 合肥粉刷石膏 安徽万德 价格实惠

公司名称 安徽万德节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市望江西路与石台路交口华府骏苑7幢

联系电话  15309695888

产品详情

粉刷石膏施工要点：分层抹灰，每层厚度低于8mm。阳角处进行垂直抹灰。气温低于零下
5度，不宜进行施工。把门窗用布帘或其他物体封闭，以免空气对流破坏粉刷层。粉刷石
膏墙面抹灰工艺流程。找规矩贴灰饼→抹踢脚线（板）→做门窗洞及阳角处的护角→抹水
泥窗台→墙面冲筋→抹底子灰→抹罩面灰。粉刷石膏的操作工艺：粉刷石膏抹灰时，合肥
粉刷石膏，应及时清理落地灰，丙修整预留空洞、水暖电器槽盒及管道背面等部位；压光
后应保持通风良好，避免用水冲刷饰面；施工完毕后将粉刷石膏抹灰工具及时清洗干净。

粉刷石膏施工注意事项：

抹灰石膏砂浆中的砂宜用中细砂，粉刷石膏多少钱一吨，使用前应过筛清除较大砂粒、杂物。无特殊要
求的顶棚可用抹灰石膏料浆一次抹灰完成，中抹灰应先套方再抹灰。抹灰厚度小于5mm的可以直接使用
面层型抹灰石膏。厚度在5mm以上的可以先用底层型抹灰石膏打底，再用面层型抹灰石膏罩面，抹灰时
用灰板和抹子把浆料抹在墙上，用刮板紧贴标筋上下左右刮平压实，抗裂粉刷石膏，使墙面平直。

粉刷石膏施工教导：



1、抹灰前准备。预留的洞口有必要事前留出。室内墙面，柱面和门洞的阳角做法符合规划需求。对已完
结的商品进行防护：门窗可利用木版条或塑料胶纸防护;楼地上运用塑料布等进行防护;已安
装的管道，防火箱，电器开关箱，线盒，预埋件和设备，栏杆，扶手等运用塑料布等进行防护。

2、底层处理：应对底层外表的灰层，污垢，油污等整理洁净。底层上凸凹部分和非预留孔洞等缺点，运
用同类资料处理平整健壮。门窗框与边缝处选用规则资料填实。

粉刷石膏价钱-合肥粉刷石膏-安徽万德 价格实惠(查看)由安徽万德节能科技有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。安徽万德节能科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混
凝土及制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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