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产品详情

内蒙古破碎机除尘器振动筛除尘输送皮
带除尘器破碎机除尘设备

内蒙古泽润除尘器公司多年来对破碎机产尘特点的分析，破碎机处理的难点主要在于控制因粉尘飞扬扩
散在破碎机出口形成的扬尘带和破碎机密闭失效造成粉尘的逃逸，在产生强度大，扩散速度快的情况下
，根据我公司对破碎机粉尘治理的经验，采用密闭罩和吸尘净化措施是解决破碎机粉尘问题有效的措施
。

振动筛除尘破碎机除尘输送皮带除尘使用脉冲除尘器吸尘，使破碎机内部形成负压状态，破碎机内外的
空气压差促使气流从外部通过破碎机上的各种空隙及输送机通道进入破碎机，形成从破碎机向除尘器运
动的方向和破碎机产生的大量粉尘混合形成的含尘气流被吸入除尘器内部，通过除尘器净化后，洁净空
气被排出。

根据矿山机械工作的特性及矿料的特性，内蒙古泽润除尘经多年的实践经验，为矿山机械的除尘选取为
适合的三款除尘设备，即风机反吹式布袋除尘器、脉冲布袋除尘器和皮带专用的滤筒式除尘器，采用PL
C控制，操控方便简单，无需专门的岗位工，且运行稳定，运行费用低，深受客户好评！

内蒙古振动筛除尘器是在常规除尘器的基础上发展起来的一种新型、高效布袋除尘器，它不仅综合了分
室反吹和脉冲清灰的特点，克服了普通分室反吹强度不足和一般脉冲清灰粉尘再附的缺点，而且加长了



布袋，充分发挥压缩空气强力清灰的作用，是一种除尘效率高，占地面积小，运行稳定、性能可靠，维
修方便的振动筛除尘器。

内蒙古破碎机振动筛除尘器的技术性

1.破碎机振动筛除尘器阻力控制技术：通过气流通途径的设计除尘器的阻力损失小。

2.滤料运用技术：采用耐磨性能高，密度厚的滤料制作布袋，使用寿命在两年以上。

3.破碎机振动筛除尘器统上所采用的电机均符合_标准和IEC标准；所选用的电机型式与它所驱动的设备
、运行条件、使用环境和维修要求相适应；阀门和档板电机，其堵转电流不过电机额定电流的8倍 。

4.振动筛除尘器是常用于各种碎石筛分设备的脉冲除尘器，是一种主要用于振动筛作业时的粉尘收集净
化设备，可有效处理振动筛在振动过程中造成的污染问题。目前振动筛除尘器已广泛应用到采矿、建材
、粮食、化工、铸造、陶瓷等各个行业，是较为先进应用范围广的布袋除尘器。

内蒙古振动筛除尘器与一般喷吹式布袋除尘器的清灰不同，脉冲清灰是在同一个过滤室内只对其中各排
布袋逐排进行喷吹清灰(即所谓再线清灰)，而其它各排滤袋仍进行过滤。即清灰与过滤同时在一室中混
合进行，清灰下的粉尘二次飞扬，部分会被相邻滤袋收去，不利于含尘浓度较大的气体过滤。PPC型气
箱脉冲袋式除尘器是在一室内关阀停止过滤情况下进行的，清下的粉尘即向下沉降于灰半内，不产生二
次飞扬，极利于过滤粉尘浓度大的气体，而且可不停机更换一个室的布袋。

内蒙古破碎机振动筛除尘器在新运行时应注意的事项

1.要注意主机设备负荷的变化会对除尘器性能产生的影响。

2.在机器开动之后,应密切注意布袋除尘器的工作状况,做好有关记录。

3.特别是对布袋除尘器的性能的检查.布袋除尘器的运转可分为试运转与日常运转。

4.滤袋的安装情况,在使用后是否有掉袋,松口,磨损等情况发生,投运后可目测烟囱的排放情况来判断。

5.风机的旋转方向,转速,轴承振动和温度。

6.要注意袋室结露情况是否存在,排灰系统是否畅通.防止堵塞和腐蚀发生,积灰严重时会影响主机的生产。

振动筛工作过程中产生大量粉尘，振动筛除尘器开始工作时，利用布袋除尘器的离心风机在粉尘外溢处
形成负压区，将含尘气体吸入除尘器内，除尘器内设多条过布袋，含尘气体通过布袋时，粉尘被阻挡分
离，净化后的气体在经风机排出。当布袋表面粉尘增多，阻力值达到预定值时，压力传感器发给电控箱
指示信号，由pLc自动控制的脉冲喷吹系统自动对布袋进行喷吹，附着在布袋上的粉尘抖落掉，经过密封
的卸灰管直接到达皮带上。即始终保持布袋良好的过滤性能，又不产生二次扬尘。

内蒙古振动筛除尘器破碎机除尘输送皮带除尘器破碎机除尘设备生产厂家内蒙古市泽润机械设备有限责
任公司欢迎来公司参观考察、业务交流。
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