
标砖托板 标砖竹胶板特点

产品名称 标砖托板 标砖竹胶板特点

公司名称 沂南县德成机械设备销售中心

价格 20.80/张

规格参数 德成托板:标砖竹胶板
95*90:标砖托板
山东临沂:竹胶板

公司地址 山东省临沂市沂南县大庄镇高家店子村

联系电话 0539-3552218 15065395651

产品详情

标砖托板 标砖竹胶板特点 水泥砖机托板质量轻

水泥砖机托板重量与竹胶板相当,普通6-15的砖机用托板是850×680，水泥砖机托板25mm厚，水泥砖机托

板和PVC托板为18mm厚（注：水泥砖机托板重量根据配方不同有所变化，订货时在合同中标明）

水泥砖机托板抗冲击高

PVC板冲击强度 ≦ 1.5KJ/m2，



GMT板冲击强度 ≧ 30KJ/m2，同等条件冲击对比：

同等高等落锤实验表明：水泥砖机托板轻微裂开的情况下，PVC托板已经被落锤击穿。

水泥砖机托板刚性好

GMT板弹性模量2.0-4.0GPa，

PVC板弹性模量2.0-2.9GPa，同等受力效果对比：

水泥砖机托板不易变形

PVC托板易变形翘曲，

水泥砖机托板平整、不易变形
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