
LDPE 涂覆 德国英力士19N430

产品名称 LDPE 涂覆 德国英力士19N430

公司名称 东莞市文腾塑胶原料有限公司

价格 .00/kg

规格参数 品牌:德国英力士
型号:19N430
产地:德国

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中
心14栋203室

联系电话 0769-82933715 18128593518

产品详情

LDPE 涂覆 德国英力士19N430 

低密度聚乙烯，无臭,手感似蜡，具有优良的耐低温性能(*使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能
耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；
但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。

  典型应用范围:广泛应用于电器、化学、食品、机械制造以及农业、卫生、家庭日用等各个方面。

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 190℃/21.6kg ISO 1133 7.5 g/10min

密度 ISO 1183 920 kg/m3
最大涂布速度 BTM 14921 850 m/min
最大涂布量 BTM 14922 5 g/m2
Total Neck-in BMT 14920 68
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