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产品名称 标准机柜插座定做 机柜插座定做
铭瑞思科技有限公司

公司名称 北京铭瑞思科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市大兴区兴华大街二段3号波普中心2-308

联系电话 13240930077 13240930077

产品详情

机柜插座

多重电路保护功能：雷击、电涌防护：耐冲击电流：20KA或更高; 限制电压：≤500V或更低
；通过北京雷电防护测试中心专业检测，可用作设备端精细电涌防护；

报警保护：LED数字式电流显示与带报警功能的全程电流监控；

滤波保护：带有精细滤波保护，输出超稳定的纯净电源；

过载防护：提供两极超负荷保护，可有效防止过载所产生的问题；

机柜插座

机架式UPS安装注意事项：

1、使用环境：温度：0℃--40℃; 湿度：10%--90%;不能置于潮湿、肮脏、无空气对流的环境中，周围环
境要保持清洁，这样可以减少有害灰尘对机架式UPS内部线路的腐蚀。

2、配电要求：对于机器的输入﹑输出配线，用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长
度(一般预留1-1.5m长)，以便机器到场后顺利安装。



机柜插座PDU

防雷PDU，标准机柜插座定做，机柜插座PDU里的防雷不是防直击雷，而是防电器之间的浪涌，防雷击
感应高电流，属于三级防雷。增加防雷模块，避免由于瞬间电涌，机柜插座定做，保护机房内的用电设
备，增强耐冲击电流，提高设备防护性。

ATS PDU，标准机柜插座定做，双电源切换PDU在使用过程中，能够为连接的设备提供冗余电源，标准
机柜插座定做，当一路电源失效后，自动切换至另一路电源进行供电，可以提高机房末端用电的可靠性
和可用性。

标准机柜插座定做-机柜插座定做-铭瑞思科技有限公司(查看)由北京铭瑞思科技有限公司提供。北京铭
瑞思科技有限公司在插头、插座这一领域倾注了诸多的热忱和热情，铭瑞思一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：赵多芝。
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