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产品名称 云南卫生间防水材料 防水材料雨舟好
卫生间防水材料多少钱

公司名称 云南雨舟商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥
村237号

联系电话 15887150198 15887150198

产品详情
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水不漏使用方法：  

1. 首先把漏水点或漏水缝凿成垂直喇叭口，把杂物或疏松的粉状物清理干净，并用水湿润。  

2. 将一公斤有效堵漏剂放入锅内或其它的搅拌容器内，加入0.3~0.35公斤水，迅速搅和成浆体。低
于5oC时，宜用20oC以上的水搅拌。  

3. 把拌好的堵漏胶泥放在手上，感到胶泥发热稍微发硬时，卫生间防水材料厂家电话，迅速迎漏水方向
压下，云南卫生间防水材料，持续一定时间才 可松手，一般在10分钟内可把水堵住。  

4. 堵水后，再用防水砂浆抹面，表面养护7天即可。  

5. 对于渗水坑，可直接把快速堵漏剂干粉投入坑内，然后用脚踩住，待硬化后才可松脚。  

6. 对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，然后堵引流孔。  

7. 对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用有效堵漏剂堵住，卫生间防水材料价格，然后用防水砂浆抹面
。 



 水不漏的特点与用途有哪些：

一、主要特点

1.凝结时间适宜、施工方便、简捷、无需特殊工具;

2.防潮、防渗、防水;

3.无毒、无害、无污染、可用于生活用水工程;

4.抗漏压高、粘结力强;

5.不老化、耐水性好;

6. 成本相对其他防水材料(例如911)要高一些。

云南雨舟商贸有限公司是一家主要从事防水建材生产销售、防水工程、防水施工等为一体的综合性的服
务公司。

不同使用部位应选用什么样的材料？

防水材料选用应根据防水部位、房屋新旧程度来选择，但实际上也是通过延伸率（或柔性）和粘结强度
这两个性能指标来关联的。房屋会因热胀冷缩、干燥收缩和不均匀沉降等因素产生裂缝。新建房屋由于
沉降尚未完成，为了抵御因开裂而破坏防水膜的可能性，宜选择延伸率（柔性）相对高的防水涂料，如
Ⅱ型或Ⅲ型JS防水涂料或聚合物乳液防水涂料。旧房防水翻修，则可以选择Ⅲ型JS防水涂料、JJ防水浆料
或JF防水砂浆等价格较低但强度相对较高的防水涂料。

云南卫生间防水材料-防水材料雨舟好-卫生间防水材料多少钱由云南雨舟商贸有限公司提供。云南雨舟
商贸有限公司为客户提供“防水材料,防水卷材,防水补漏施工”等业务，公司拥有“雨舟”等品牌，专注
于防水、防潮材料等行业。，在昆明市官渡区小板桥街道办事处小板桥社区土桥村237号的名声不错。欢
迎来电垂询，联系人：孙总。
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