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产品名称 游牧式pc生产线 生产PC预制构件需要设备
黄山pc预制构件

公司名称 保定市华锐方正机械制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市新市区北二环保满路981号

联系电话  13730447111

产品详情

pc构件模具

保定市华锐方正机械制造有限公司，2007年成立，一直致力于游牧式PC生产线设备的研发生产
，不仅提供专业的PC生产线设备，还免费提供游牧式PC生产线的设计方案、安装调试、维护维修。

不合格的PC构件模具生产出的产品每个都是不合格的，模具质量是产品质量的前提。那么，pc
预制构件模具厂，PC构件模具制作有哪些质量要点呢？

1、模具制作后必须经过严格的质量检查并确认合格后才能投人生产。

2、一个新模具的构件必须进行严格的检查，确认首件合格后才可以正式投人生产。

3、模具质量检查的内容包括:形状、质感、尺寸误差、平面平整度、边缘、转角、预埋件定位、孔眼定
位、出筋定位等。还需要检验模具的刚度、组模后牢固程度、连接处密实情况等。

PC构件存放作业要点是什么？
pc构件无论是在生产后存放还是运输到目的地存放，存放都关系到pc构件的完整性，生产PC预制构件

需要设备，PC构件脱模后，要经过质量检查、表面修补、装饰处理、场地存放、运输等环节，设计需给
出支承要求，黄山pc预制构件，包括支承点数量、位置、构件是否可以多层存放、可以存放儿层等。如



果设计没有给出要求，工厂提出存放方案要经过设计确认。 

结构设计师对存放支承必须重视。曾经有工厂就因存放不当而导致大型构件断裂。设计师给出构件支
承点位置需进行结构受力分析，的办法是吊点对应的位置做支承点。

  PC构件存放有三种方式:立放法、靠放法、平放法。

1、立放法适合存放实心墙板、叠合双层墙板以及墙板需要修饰作业。 

2、靠放法适用于三明治外墙板以及带其他异形的构件。 

3、平放法适合用于叠合楼板、阳台板、柱、梁等。 

 

     保定市华锐方正机械制造有限公司，2007年成立，建筑预制构件pc模具厂，一直致力于游牧式PC
生产线设备的研发生产，不仅提供专业的PC生产线设备，还免费提供游牧式PC生产线的设计方案、安装
调试、维护维修。

     游牧式PC生产线设备-?PC简易生产线技术参数如下：

?游牧式生产线模台数量：8件

?单条生产线区域占地面积：2457m2 （约3.6亩）

?生产区域宽度：26m

?生产区域长度：94.5m

?龙门吊起吊高度：9m

?龙门吊起吊重量：3~16t

?保温养护罩数量：8件

?养护方式：燃气锅炉蒸汽养护

?燃气蒸汽蒸汽锅炉：1t

?供电功率：150kW。

游牧式pc生产线-生产PC预制构件需要设备-黄山pc预制构件由保定市华锐方正机械制造有限公司业务部



提供。“废旧岩棉回收处理,垃圾压缩设备,PC模台和模具”选择保定市华锐方正机械制造有限公司业务
部，公司位于：河北省保定市新市区北二环保满路981号，多年来，华锐方正机械坚持为客户提供好的服
务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华锐方正机械期待成为您
的长期合作伙伴！同时本公司还是从事建筑垃圾处理设备，建筑垃圾成套处理设备，建筑垃圾处理设备
厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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