
玉门市房屋改造鉴定报告

产品名称 玉门市房屋改造鉴定报告

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司市场部

价格 1.00/平方

规格参数

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话  13922867643

产品详情

房屋安全性检测有哪些必须检测的项目：通过对房屋建筑、结构、装修材料、设备等进行全面检测，建
立和完善房屋质量档案，评价房屋质量的过程。 适用范围：需要进行房屋质量检测的建筑。 检测内容：
现场检测：沉降、倾斜、裂缝、砌体结构构件、地基基础、木结构构件、混凝土结构构件、钢结构构件
等。非现场 检测项目有：

 

a.混凝土结构构件检测中，混凝土钻芯法检测混凝土强度；

b.钢结构构件检测中，钢材抗拉强度试验法检测钢材试件抗拉强度，钢材弯曲强度试验方法检测钢材试
件弯曲变形能力。 c．木结构构件检测中，木材顺纹抗压、抗拉、抗剪强度试验，木材抗弯强度及弹性
模量试验，木材横纹抗压强度试验。

房屋检测注意事项：

1、评定房屋完损等时，特别要认真评定结构部分的完损等。当地基基础、承重构件、屋面三个分项的完
损程度不在同完损等时，则以低来评定结构部分的完损等；

2、完好房屋结构部分的各分项都应达到完好标准要求。评定严重损坏房屋时，结构部分各分项的完损程
度不能下降到危险房屋的标准。遇到重要房屋评定完损等时，必须对地基基础及其他承重构件进行检测
和验算；

3、般损坏房中存在危险隐患的个别结构构件(变形、裂缝、腐蚀或承载力不足)和严重损坏房应参考《危
险房屋鉴定标准》进行评定，危险房屋的评定应依据《危险房屋鉴定标准》进行评定；

4、房屋经过大修、中修、综合维修竣工验收后要重新评定其完损等，正在大修、中修和综合维修的房屋
可暂时按施工的房屋完损情况评定，待竣工后重新评定其完损等；



5、《房屋完损等评定标准》中损坏程度的描述用“稍有”、“少量”、“较多”、“轻度”、“明显”
、“严重”等比较含糊的词汇，只能对房屋的完损状况做粗略的定性评定，虽然使用起来比较方便快捷
，但大部分情况下缺乏准确的数值和依据，因此评定结论或多或少的带有主观性和随意性。
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