
丁基卷材挤出生产线 蚌埠佳德智能装备科技有限公司

产品名称 丁基卷材挤出生产线
蚌埠佳德智能装备科技有限公司

公司名称 昆山兵仕机械有限公司

价格 350000.00/套

规格参数 品牌:蚌埠佳德
型号:JDL150
产地:安徽省蚌埠市固镇蚌埠铜

公司地址 安徽省蚌埠市固镇蚌埠铜陵现代产业园梨园大道
8号路东

联系电话  15062690773

产品详情

设备特点：整套设备是环保型,设备不需要接外循环水系统;自带循环冷却统是我公司专利产品,（发明专

利号：CN201911312134.6）

1.整体好处：整套0水排放；无水污染；环保好过

2.双螺杆齿轮箱冷却采用：采用环保冷却系统（环保型：发明专利号：CN201911312134.6）不需要接外循

环水冷却,不用徘外水,采用闭环循环系统,不用担心长时间使用水冷却会产生水垢把冷却器堵住,导致齿轮

箱损坏

3.双螺杆主机水箱冷却系统采用:采用环保冷却系统（环保型：发明专利号：CN201911312134.6）不需要

接外循环水冷却,不用徘外水,采用闭环循环系统

4.真空泵采用环保冷却系统（环保型：发明专利号：CN201911312115.3）不需要接外循环水冷却,不用徘

外水,采用闭环循环系统,节约水成本:2.2KW真空泵是每小时用水量是:0.25立方，24小时*0.25立方*300天*3

元水费=5400元水费/年

5.节能:普通筒体筒体冷却；例如：第5区温度超高；这是电子阀导通；第5区冷却回水就会影响第六区和

第四区的温度下降；就会导致第四六区加温；这种情况会一直循环出现；导致电费浪费；我们现在采用

环保型就彻底解决这个问题；我们设备比同类设备节能:10-15%电费



6.减少成本：水池尺寸及成本：3米*3米*2.5米冷却水池；60立方冷却水塔及4KW高压水泵2台及管道，6-8

天施工

防水阻燃丁基卷材挤出设备_丁基阻尼胶块挤出机操作工艺简单

优异的机械性能：粘结强度、抗拉强度高，弹性、延伸性能好，对于界面形变和开裂适应性强。

稳定的化学性能：具有优良的耐化学性，耐候性和耐腐蚀性。

可靠的应用性能：其粘结性、防水性、密封性、耐低温性和追随性好，尺寸的稳定性好。

 

丁基胶密封胶带挤出设备_丁基阻尼胶块挤出机适用范围

（1）新建工程的屋面防水、地下防水、结构施工缝的防水处理及高分子防水卷材搭接密封。

（2）市政工程中的地铁隧道结构施工缝的密封防水处理。

（3）彩色压型板接缝处的气密、防水、减震。阳光板工程中接缝处的气密、防水、减震。

丁基胶密封胶带挤出设备_丁基阻尼胶块挤出机汽车装配中的粘接密封处理空调密封处理
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