
防水工程服务企业资质一对一指导办理

产品名称 防水工程服务企业资质一对一指导办理

公司名称 深圳华谊企业咨询管理有限公司业务部

价格 .00/个

规格参数 认证机构:卫创
认证机构备案:国家标准化管理委员会备
公示网址:中国招标投标网

公司地址 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路8号和健
云谷2栋11层1112室

联系电话  13418916898

产品详情

防水工程服务企业资质一对一指导办理

现在家庭防水装修普遍采用高分子聚合物水泥基防水涂/浆料，即建材市场上名称为：通用型、柔韧型、
K11、JS、GS防水涂/浆料，。这类产品无毒无害无污染、施工简单快捷、防水效果强、和水泥基面很好
粘结、价格适中等显著特点。质量佳口碑好的品牌，如：雷邦仕、德高等。

防水工程服务企业资质代办

施工方法

◎基面（底材）处理：

底材必须坚固、平整、干净，无灰尘、油腻、蜡等以及其它碎屑物质；

基面有孔隙、裂缝、不平等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，，管口填充建议使用雷邦仕管口灌浆
料；

阴阳角处应抹成圆弧形（或V字型）；

确保基面充分湿润，但无明水；

新浇注的混凝土面（包括抹灰面）在施工前应让其干固完全。

◎使用方法：



搅拌：先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆
料即可使用；（最好使用搅拌器）

涂刷：用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定
），每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时）
，前后两次垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿
润。

养护：施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。

保护：施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。

检查（闭水试验）：卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满
水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

防水工程服务企业资质一对一指导办理

一、 申办企业资质证书的好处：

1.在公司参与竞标和招标活动中会得额外加分、参展会企业必备，吸引客户，可印在画册上面宣传；

2.争抢产品在市场上的竞争力、提高公司和品牌的信誉度；

3.吸引经销商代理商的加盟、巩固代理商对公司的信息；

4.把牌匾给代理商挂在店面展示墙上吸引消费者取得他们的信赖；

5.增强品牌效应、增加投资者的信心、激励公司员工；

6.争抢产品在市场上的竞争力，提高公司和品牌的荣誉度，吸引客户。

7．促进中小公司健康发展，培育、扶持、宣传。

8．可增强消费者对品牌的记忆程度。

9．促进市场对品牌的认知，

10．公司荣誉对于中小公司品牌建设具有简单有效的可操性。

11．公司荣誉是产品和品牌形象的一种有效资源，能够使消费者在短时间内产生可信度，使其产生安全
放心消费的心理，促成社会购买交yi的成功。

12．荣誉是公司经营的工具，是公司发展中阶段性的目的。

二、企业资质申请流程；

签订合同——支付——递交资料——专家评审——出评审结果——支付尾款——出证书

◎注意事项：



适宜在5℃-40℃的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气；

本产品无须加水；勿将本产品和其他材料或添加剂混合使用；

配好的混合料请在约1小时内使用完毕，禁止凝结后的材料继续加水使用；

单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝；

做防水不一定要找装修公司施工，找专业做防水的水泥工师傅就可以做的很好。
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