
光电离子高压静电除烟设备，雕刻导光板除烟除味净化设备

产品名称 光电离子高压静电除烟设备，雕刻导光板除烟除
味净化设备

公司名称 深圳市星弈环保科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区创新路罩山工
业区厂房1栋厂房1栋501（注册地址）

联系电话 075529956135 4008358608

产品详情

光电离子高压静电除烟设备，雕刻导光板除烟除味净化设备

深圳市星弈环保科技有限公司

温馨提示：产品规格繁多，详情请咨询！

激光镭雕烟尘处理机飞行喷码烟雾净化器

激光镭雕烟尘处理排风机紫外线打标机吸尘器

激光打标烟尘治理

光纤打标机小型抽烟机

激光打标机排烟设备

紫外线打标机吸尘器

☆废气净化原理：

通过净化设备内部过滤系统吸附烟雾和有机废气，达到除烟除尘除味的目的。

烟尘净化机过滤系统由物流化学滤芯三部分组成：



一、预过滤层：采用容尘量大的F7级粗效过滤棉，首先吸附烟雾中较大的粉尘颗粒和油烟颗粒，保护主
过滤层。烟雾中大部分看得见的颗粒被有效拦截，微小颗粒和有害气体穿过后到达主过滤层。

二、主过滤层：HEPA高效滤网组成，对0.3μm颗粒的净化率达99.97%，将绝大部分穿过预过滤层的微小
微粒（包括部分细菌）进行拦截吸附，余下部分有机废气进入气体吸附层。.

三、气体吸附层：由分子筛、活性炭及氧化剂等组成，分解吸附有机废气（有害气体）。

通过星弈烟尘净化机过滤系统，净化后的空气比正常空气更纯净，完全可以室内排放。星弈烟尘净化机
通过国内4大权威检测机构的检测认证。

星弈公司具有8年的空气净化行业经验和国内*的过滤器技术，独自研发了除味效果非常明显的气体综合
过滤层，除了添加活性炭颗粒外，还添加了多种化学分子筛氧化剂，能更有效的分解吸附有机废气，配
合活性炭吸附净化有害气体，达到去除异味和有害气体的作用。实际上，单独依靠活性炭来除味效果往
往不尽人意。目前仅深圳星弈公司掌握此项关键技术，生产出的烟尘净化设备供应给众多电子厂、上百
家激光设备厂等企业。
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