
泰规仪器TG-801A灼热丝试验仪厂家

产品名称 泰规仪器TG-801A灼热丝试验仪厂家

公司名称 上海泰规检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区四团镇四平路51号2幢（注册地址
）

联系电话 15000170755 13917772541

产品详情

TG-801A灼热丝试验仪原理：
将规定材质 (Φ4 Ni> 77 %/Cr20± 1 %) 和形状的电热丝用大电流加热至试验温度 ( 500 ℃ ～ 1000 ℃)1min(温度变化不超过5k) 后，以规定压力 (0.95 +/- 0.1 N) 垂直灼烫试品 30s ，视试品和铺垫物是否起燃或持燃时间来测定电工电子设备成品的着火危险性；测定固体绝缘材料及其它固体可燃材料的起燃性、起燃温度 (GWIT) 、可燃性和可燃性指数 (GWFI) 。 
 

TG-801A灼热丝试验仪适用范围：

TG-801A灼热丝试验仪用于检测材料和成品的耐火特性。灼热丝自身作为火源。灼热丝的温度由一台温度控制器设置和控制。试验过程中，温度控制器以手动模式运行，以便在操纵变量（灼热丝）上生成规定的电压信号，从而避免在温度控制器上的参比变量（热电偶）上生成一个反馈。灼热丝的温度可设置为室温至1000℃。根据IEC 60584-2标准，采用K型铠装热电偶（1级）测得灼热丝的温度。试验过程中，试样以恒速11mm/s向灼热丝移动，然后返回。30秒加热时间是由计时器控制的。采用1N大小的力，将试样支架拉向灼热丝。 电源为230VAC±10％（50Hz）。其它技术条件如有需要即可提供。

TG-801A灼热丝试验仪适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。

TG-801A灼热丝试验仪技术参数：
灼热丝（U型头） Φ4mm±0.07mm（Ni>77%/Cr20±1%）特制标准环形，卧式静置热电偶 Φ1.0mmK型进口绝缘式耐高温铠装热电偶，铠装套耐热1100℃(优于标准1050℃)，并且有弹性结构确保热电偶和U型头紧密接触冲击力和接触力 0.95+/-0.1N，烫入深度7mm±0.5mm（有限位置）加热温度 500～1000±2°C连续可调 灼热时间 0-99小时59分±0.1s可调 (一般选择为30s) 起燃时间 0-99小时59分±0.1s，自动记录，手动暂停火焰熄灭时间
自动脱离 试样达到规定灼热时间后,自动脱离灼热丝火焰高度 配有150mm不锈尺，解析度1mm试验速度 10-25mm/s引燃铺垫物 厚10mm白松木板覆12g/mm 2～ 30g/mm2标准绢纸，离灼热丝下200mm±5mm外形尺寸 宽1120mm×深520mm×高 1250mm设备外表浅灰（色标7035）内部亚光黑（光照度低于20lx）,排气孔Φ 100mm （配有独立的抽风排气装置） 工作电源 AC220V，50Hz，≤500W 
TG-801A灼热丝试验仪优势介绍：
1：显示方式
真彩仪表数显记录数据
2：控制方式
防尘按键操作.
3：箱体工艺介绍
箱体采用1.5的冷板内外双层烤漆，箱体经过防腐蚀处理解决箱体腐烂问题。
4：通风橱
设备自带通风橱，试验完成自动排烟。
5：配件介绍
灼热丝试验仪采用德国进口热电偶使用寿命是国产的30倍。
试验小车采用限位设计试验中不会脱轨。



U型头采用进口材料加工保证发热体受热均匀。
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