
阳城县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯规格-庭院灯-
监控杆多少钱-楷举照明

产品名称 阳城县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-
景观灯规格-庭院灯-监控杆多少钱-楷举照明

公司名称 河北楷举光伏节能科技有限公司

价格 280.00/套

规格参数 品牌:楷举
型号:kj-0032
产地:石家庄

公司地址 石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处

联系电话 0311-86510756 13933858936

产品详情

阳城县太阳能路灯生产厂家-高杆灯安装维修-景观灯规格-庭院灯-监控杆多少钱-楷举照明

高杆灯-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-监控杆-LED灯-智慧路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳
能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l
amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开始。

 按蓄电池电压高低控制负载大小，太阳能灯往往对连续阴雨天可维持时间要求很高，这就增加了系统
的成本。我们在连续阴雨天蓄电池电压降低时减少LED或者节能灯接入的个数，或者减少太阳能灯每天
的发光时间，这就减少了系统的成本。另一方面可以通过改变闪烁占空比控制蓄电池平均输出电流，延
长系统工作时间，或者在同等条件下，可降低成本。三色基色节能灯的开关速度。这个问题非常重要，
它甚至决定了太阳能草坪灯的使用寿命，三色基色节能灯啟动时有高达10~20倍的啟动电流，系统在承受
这样大的电流情况下会造成电压的大幅度下降，太阳能草坪灯就无法啟动或者反復啟动，导致后的损坏
。闪烁变光。渐亮渐暗是节能的好办法。它一方面可以增加太阳能草坪灯照射效果。

 目前太阳能电池还不能够使用在主干道照明上。公路主干道的照明有法定的照度要求，就目前太阳能
电池的转换效率和价格而言，还不能够满足这个要求。但在不久的将来随着各方面技术水准的提高，太
阳能电池一定会应用于公路主干道的照明上。 关于储能电容，太阳能电池的使用寿命在25年以上，普通
蓄电池的使用寿命在2~3年，所以蓄电池是太阳能电力系统中薄弱的环节。储能电容可以在一定程度上解
决这个问题。储能电容的使用寿命可以达到10年以上，而且控制电路简单，但是昂贵的价格限制了它的
应用，目前仅仅应用在部分交通信号灯和装饰灯上。随着技术水准的提高，产品价格的下降，它将是一



种有希望成为太阳能电池配套的理想储能元件。

 综上所述，太阳能电池是一个巨大的PN结，它把太阳能转换为电能。LED则是另一个可以将电能转换
为光线的PN结，它的转换效率在不断提高，相信不久就可以达到节能灯的水准，而使用寿命可以却可以
达到10万小时以上，这才是真正意义上的绿色照明。 同样的以晶电的14mil白光段芯片为代表，用普通环
氧树脂做的底胶与白光胶与封装胶水封装出来的LED白灯，单颗点亮在30度的环境下，一千小时后，衰
减数据为发光维持率70%，如果用D类低衰胶水封装，在同样的老化环境下，千小时光衰为45%，如果C
类低衰胶水封装，在同样的老化环境下，千小时光衰为12%，如果B类低衰胶水封装。选择什么样的LED
白灯。LED白灯的质量可以说是很重要的因素。举些例子这点很重要影响LED灯具质量光衰的因素首先
在同样的老化环境下，千小时光衰为3%，如果A类低衰胶水，在同样的老化环境下，千小时光衰为6%。

 广告指路牌灯箱制作特点：噪音低，断电画面自动复位功能突出，定时开，关机与开，关灯功能，纯
电子数字控制系统，性能更稳定，画布走位更准确，无脱画之忧数字化电子控制系统，抗干扰能力强，
长时间工作无故障，轴”s”型曲线起停，慢起匀速转慢停，保证画布平稳运行，提高系统和画布的使用
寿命。其次，LED灯珠工作环境温度。根据单颗LED白灯老化时的数据来看，LED白灯如果只有一个点亮
工作，同时，它所处的环境温度是30度的话，那么，单颗LED白灯工作时的支架温度不会超过45度。这
个时候，这颗LED的寿命会很理想。

 如果有100颗LED白灯同时点亮工作，它们之间的间隔只是11.4mm的情况下，那么，灯堆的周边的LED
白灯的支架温度也可能不会超过45度，但灯堆中间的那些LED白灯有可能达到65度的高温。这个时候，
对LED灯珠就是一个考验。那么，聚在中间的那些LED白灯，理论上光衰就会快一点，而灯堆周边的LED
白灯，光衰就会慢一点。反正大家应该要知道，LED是怕热的，温度越高，LED寿命越短，温度越低，L
ED寿命越长。LED理想的工作温度当然是在负5到零度之间。但这基本上是不可能的。所以，我们了解
到LED灯珠理想的工作参数后，就尽可能的在设计灯具的时候，加强导热，散热的功能。反正温度越低
，LED寿命越长。
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