
WING蓄电池（实业）电源Co., Ltd

产品名称 WING蓄电池（实业）电源Co., Ltd

公司名称 浙江兴誉电子科技有限公司

价格 .00/节

规格参数

公司地址 义乌市北苑街道丹西北路

联系电话 400-070-5861 15066658437

产品详情

WING蓄电池（实业）电源Co., Ltd

对于免维护铅酸蓄电池的使用和保养要注意以下几点：

1、蓄电池长久不用会慢慢的自行放电，直至报废，因此如果长时间不用，要断开蓄电池导线，并要隔一
段时间（6个星期）就起动一次汽车，给蓄电池充电。

2、当仪表板显示蓄电池电量不足时，要及时充电。

3、电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行调整。

4、在亏电时应补充蒸馏水或专用补液，切忌用饮用的纯净水代替。

5、在起动汽车时，不间断的使用起动机会导致蓄电池过度放电而损坏，每次发动车的时间不要超过5秒
，再次起动的间隔时间不少于15秒。

6、日常行车时，多注意检查蓄电池盖上的小孔是否通气。

7、检查蓄电池的正负极有无氧化现象。

8、检查电路有无老化或短路的地方，防止蓄电池因过度放电而缩短寿命。

在寒冷的冬季，汽车蓄电池的耗电量比其他季节要大得多。而蓄电池电力不足正是汽车启动困难的一大
原因。因为蓄电池是个经常使用的设备，有意无意都会有损耗，会放电，从

而导致蓄电池充电不足。而蓄电池的电力又是汽车启动的首要动力之一。一旦电力不足，车肯定无法正



常打火，甚至其他用电设备都不能正常工作。

而要养护蓄电池，首先对于免维护的蓄电池来说，一般要通过上方的圆形检查口来观察是否要换，通常
正常时是蓝绿色，不正常时会呈现白色或黄色。另外，可通过蓄电池外壳的电解液液面提示线观察液面
情况。对于不是免维护的蓄电池，如果使用时间较长，应将蓄电池送到服务站进行一次彻底充电，添加
电解液以保持蓄电池良好工作状态。

一般电瓶的使用寿命是两到三年，接近使用寿命的车辆电池，尤其是自动挡车型好提前更换，以免误事
。

另外，可以进行维护操作的措施还包括，补充蓄电池的电解液，调节好电解液的比重。同时清洁蓄电池
的接线柱，并涂上专用油脂加以保护，保证启动可靠，延长蓄电池寿命。

如果车辆在露天或车库停放数周不用，应拆下蓄电池，存放在较为温暖的房间内，以防蓄电池结冰损坏
。
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