
一体化污水提升泵站3.8x10玻璃钢筒体

产品名称 一体化污水提升泵站3.8x10玻璃钢筒体

公司名称 盐城思源给排水设备有限公司

价格 58000.00/台

规格参数

公司地址 建湖县县城民营工业园3号路79号

联系电话  13962025986

产品详情

一体化污水提升泵站3.8x10玻璃钢筒体 

厂家提供一体化污水提升泵站玻璃钢筒体，直径可以做1.2m-3.8m，高度2m-15m ，
玻璃钢纤维机器缠绕，无缝隙，不漏水，不腐蚀。质量无后顾之忧。价格美丽质量优，材质好。

一体化污水提升泵站乐山是一座名副其实的“山水之城”，蜀地胜境。有名的就是乐山大佛。乐山是四
川粮食、副食品、清洁能源、新材料和建材生产基地，国家质检总局批准的国家硅材料及副产物产品质
量监督检验中心。

一体化污水提升泵站的简介：

然而，随着时间的推移，传统泵站在长期的运行中也暴露出一些难以克服的弊端，例如池壁易腐蚀、泵
坑杂质沉积、以及集成难度低，很难实现有效的管理与监控等、为了应对这一挑战金泽供水的专家早就
在玻璃钢储罐产品延伸做了大量测试，并成功研发了金泽一体化污水预制泵站。生活，建筑，雨洪，工
业等产生的污水已经慢慢影响我们的生产生活，对于一些条件有限的地区环境。水处理非常困难，因长
期的滞留对于整体环境的影响还是比较大的，金泽纤维缠绕预制泵站的出现，针对污水的处理进行了有
利的发挥，这套装置主要使用在离主管道低的环境，或是远离主管道的一些地区，利用它的提升装置，
自动将污水送到特定污水处理厂处理，不但方便了操作过程化，极大的利于环境的改变，站是为水提供
势能和压能，解决无自流条件下的排灌、供水和水资源调配问题的一动力来源。作为目前的主流泵站，
传统混凝土泵站应用于排水系统。

一体化污水提升泵站在污水提升泵站工程中，混凝土水池工程的建设是一个重点工程，水池的抗裂、抗
渗施工，成为水池工程建设的难点和关键。只要采取得当的技术措施和方法,污水提升泵站水池混凝土工
程的裂缝、渗漏问题就可以得到有效的解决。

生产 安装 提供产品资质及证书 提供技术指导安装,

一体化污水提升泵站3.8x10玻璃钢筒体 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

