
养殖草料加工粉草机 牛场饲料粉碎机

产品名称 养殖草料加工粉草机 牛场饲料粉碎机

公司名称 济宁庞泰机械有限公司

价格 36000.00/台

规格参数 品牌:庞泰
型号:PT-FSJ
产地:山东曲阜

公司地址 曲阜市书院镇北瓦村北中铁四局集团京台改扩建
三标局院内

联系电话 0537-4568519 17562041996

产品详情

秸秆粉碎机的安全使用技巧

(1)秸秆粉碎机应固定在地面上，可以用水泥来固定。如经常变动工作地点，粉碎机和电动机要安装在用
角钢制成的机座上。

(2)秸秆粉碎机安装后应仔细检查是否安装到位，检查有无安装的不够牢固的。电动机轴和粉碎机轴是否
平行，同时要检查传动带松紧度是否合适。

(3)秸秆粉碎机启动前，先用手转动转子，检查运转是否灵活正常，机壳内有无碰撞现象，转子的旋转方
向是否正确，电机及粉碎机润滑是否良好等。

(4)秸秆粉碎机不要经常更换带轮，以防转速过高或过低。

(5)秸秆粉碎机启动后应先空转2到3分钟，无异常现象后再投料工作。

(6)秸秆粉碎机送料要均匀，若发现有杂声、轴承与机体温度过高或向外喷料等现象，应立即停机检查，
排除故障。

(7)秸秆粉碎机工作前工作人员应仔细检查物料，防止金属、石块等硬物进入粉碎室引发事故。

(8)送料时，工作人员应站在秸秆粉碎机侧面，以防被反弹出的杂物打伤。粉碎长茎秆时手不可抓得过紧
，以防手被带入。



(9)秸秆粉碎机在停机前先停止送料，待机内物料排除干净后，再切断电源停机。停机后要进行清扫和维
护保养。

(10)秸秆粉碎机作业300小时后，须清洗轴承，更换机油；装机油时，以满轴承座空隙的1/3为好，多不得
超过1/2。长时间停机时，应卸下传动带。
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