
泰规仪器TG-804A耐漏电起痕试验仪

产品名称 泰规仪器TG-804A耐漏电起痕试验仪

公司名称 上海泰规检测设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:泰规仪器
型号:TG-804A
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区四团镇四平路51号2幢（注册地址
）

联系电话 15000170755 13917772541

产品详情
TG-804A漏电起痕试验仪：

符合测试标准有GB/T4706.1-2005、GB/T4207-2012、GB/T6553-2014、IEC60112-2009《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》，UL 746A、ASTM D 3638-92、DIN53480 等标准规定的仿真试验项目。 
TG-804A漏电起痕试验仪是在固体绝缘材料表面上，在规定尺寸 ( 2mm × 5mm )的铂电极之间，施加某一电压并定时 (30s) 定高度( 35mm )滴下规定液滴体积的污染液体 (0.1%NH 4CL)，用以评价固体绝缘材料表面在电场和污染介质联合作用下的耐受能力，测定其相比电痕化指数(CTl) 和耐电痕化指数(PTl)。
 

TG-804A漏电起痕试验仪参数介绍：
电极材料 试验电极 - 铂金，电极接杆 – 紫铜或黄铜电极尺寸 (2mm ± 0.1mm)×(5mm ± 0.1mm)×(40mm±5mm ),铂电极5mm或12mm可选,30°±2°斜面；  电极距离 4.0mm ± 0.01mm ，夹角 60°±5°；电极压力 1.00N±0.001N；试液电阻 A 液 0.1%NH4Cl，3.95±0.05Ωm， B 液 1.98±0.05Ωm；液滴体积 20 滴 0.380g ～ 0.480g ， 50 滴   0.997g ～ 1.147g ( 可微调节 )；  液滴高度 35mm ± 5mm ( 可调节 )；液滴时间 30s±0.1s( 优于标准 )( 数显，可预置调节 ) ，   50 滴时间 24.5min±2min；液滴滴数 1 ～ 9999( 数显，可预置 )；试验风速 0.2m   /s( 新标准 )；试验电压 100V ～ 600V(25V 分度，可调节 )；电源压降 1.0A ± 0.1A 时 8%；起痕判断 0.50A   ±10% ， 2.00s±10% ；外形尺寸 宽 1120mm × 深 520mm × 高 1350mm ，排气孔径Φ100mm；试验电源 220V 0.6kVA 50-60Hz 。 
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