
金属镀层厚度检测是什么？

产品名称 金属镀层厚度检测是什么？

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

在日常生活中，我们经常看到金属材料和产品的腐蚀。 每年因生锈而报废的材料和设备都非常出色。
根据相关数据，全世界每年有1/3的钢铁产品被腐蚀消耗。 人们遭受腐蚀所造成的损失不仅是原材料本身
的价值，而且经过精心加工的机械零件和设备的价值也要比原材料本身高很多倍。
因此，人们继续研究各种防止金属腐蚀的方法。

涂层厚度，各种金属涂层，非金属涂层厚度检测试验使用金相显微镜，涂层厚度计，X射线荧光测厚仪
等测量表面的金属涂层 ]试件，测试非金属涂层的厚度，以帮助公司对产品的表面状况进行质量控制。

镀层检测范围

装饰防护性复合镀层、 耐磨减摩复合镀层、 耐高温复合镀层、电子复合镀层等

镀层检测标准

GB/T 15717-1995真空金属镀层厚度测试方法 电阻法

ASTM B567-1998(2014)用β射线反向散射法测量镀层厚度的试验方法

ASTM B568-1998(2014)用X射线光谱测定法测量镀层厚度的试验方法

ASTM B659-1990(2014)金属及无机镀层厚度测量指南

BS EN ISO 1463-2004金属和氧化物镀层.镀层厚度的测定.显微镜法

BS EN ISO 2177-2004金属镀层.镀层厚度的测量.阳极分解的电量计法

BS EN ISO 2361-1995磁性和非磁性基质的镍电镀层.镀层厚度的测量.磁性法



BS EN ISO 4518-1995金属镀层.镀层厚度的测量.表面光法度轮廓仪法

镀层检测办理流程

1、确认检测项目以及费用和周期等问题

2、填写检测申请表

3、通过快递寄送需要检测的样品

4、收到样品后安排检测

5、草稿报告确认

6、出正式报告

镀层检测办理周期：

收到样品后5-7天
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