
瑞典LEADER蓄电池CT0.8-1212V0.8AH铅酸胶体

产品名称 瑞典LEADER蓄电池CT0.8-1212V0.8AH铅酸胶体

公司名称 狮克电源（北京）科技有限公司

价格 980.00/只

规格参数 品牌:LEADER
型号:CT0.8-12
规格:12V0.8AH

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13121708881 13121708881

产品详情

防堵密闭式构造吸收式热泵玻璃设备 （agm构造）abs （环氧树脂） 壳体，防火材料盖(ul94, v-0 级)汽体
复合型免维护保养实际操作底压自然通风设备热负荷网格图低锂电池寿命率，寿命长应用工作温度覆盖
面广恢复20℃下，使用期限为8~10年 商品消化吸收了欧州的矮型规范构造 流线形构造
别具一格与众不同的极片伸展自消化吸收 技术性 能延长电瓶的使用期限选用与众不同的设计方案
充电电池再应用过程中液压量基本上不容易降低 使用期限期内彻底不用放水

选用与众不同的抗腐蚀极柱累计 独特的前秘方 充电电池具备的的过充放电恢复力 下击暴流使用期限更
长放射形的极柱设计方案，选用紧安装技术性，具备优质的率充放电特性。深循环系统充电电池设计方
案，选用4bs铅渣技术性充电电池循环系统。选用与众不同的极柱铝合金
独特的铅渣秘方一级与众不同的正负极铅渣配制设计方案
充电电池具备出色深循环系统特性和过充放电恢复力

一切正常应用下无锂电池电解液露出,充电电池机壳无澎涨及裂开状况，规定挑选汽车电瓶电压务必与逆
变电源直流电键入工作电压一致。比如，12v 逆变电源务必挑选12v电瓶。充电电池內部配有制阀门和
设备，能合理防护外界火苗 ，不容易造成充电电池內部产生，使充电电池在部应用过程中更为。寿命长
设计方案根据电子计算机精确设计方案的抗腐蚀钙铅锡等多元化合金铝板栅，abs抗腐蚀原材料机壳，宽
比度紧机械加工工艺，提升 充电电池安装松紧度，避免 活化学物质掉下来,提升
充电电池使用期限，增加酸量设计方案，保证
充电电池不容易因锂电池电解液匮乏而造成充电电池使用期限减少。
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