
经典型智能高速球型摄像机

产品名称 经典型智能高速球型摄像机

公司名称 昆明万江科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:明景
型号:MG-HG系列
转速:高速球

公司地址 云南省昆明经开区经开路3号科技创新园2A25-12
室

联系电话 18088295271 13888500568

产品详情

品牌 明景 型号 MG-HG系列
转速 高速球 是否支持红外 否
使用环境 室内 安装方式 可选吊装或侧装
电压 AC24AC24V 功率 35VA
图像传感器 1/4 有效像素 795H×596V
信噪比 50db 重量 4KG
最低照度 0.01Lux

特点：

双层高强度铝合金外罩，6英寸透明球罩，一体化集成设计精密步进电机驱动，运行平稳无抖动，无噪音
，发热量小置有防坠链，保护工程施工的安全快装接口，具有热插拔功能128个预置位，6条巡航轨迹一
体化智能高速球集成国内外16种常用通讯协议，4种波特率可选，兼容性强带有ac线性同步锁定360°无
限位旋转、水平预置位速度：0°-300°/s防护等级ip66

摄像机参数：

型号 mg-hg235b mg-hg265b mg-hg355b mg-hg365b

影像感应器 1/4"" sony ccd 1/4"" exview had ccd 1/4"" sony ccd 1/4"" exview had ccd



有效象素 795h×596v 752h×582v 759h×596v 752h×582v

宽动态 有 无 有 无

逐行扫描 有 无 有 无

同步系统 内同步或外同步

视频输出 vbs 1.0vp-p/75ω

白平衡 自动/手动/室内/室外/自动跟踪/一键式

扫描系统 15.625khz(h) 50hz(v)

水平解析度 540tvl 480tvl 540tvl 480tvl

信噪比 >50db

电子快门 1/50～1/30,000s 1/1～1/10,000s 1/50～1/30,000s 1/1～1/10,000s

最低照度 0.01lux

焦距长度 f＝3.6～82.8mm f＝3.5～91mm f＝3.4～119mm f＝3.4～122.4mm

变焦倍数 总变焦276x光学变焦

23x数码变焦12x

总变焦312x光学变焦26x数

码变焦12x

总变焦420x光学变

焦35x数码变焦12x

总变焦432x光学变焦36x数

码变焦12x

光圈&变焦 自动/手动

机械参数：



水平转速 0～300°/s

上下转速 0～120°/s

水平角度 360°无限位

上下角度 90°

预置位、巡视轨迹 128个预置位

控制方式 多协议，rs485

相对湿度 90﹪

电源 ac24v

功耗 35va

重量 4kg
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