
硅岩板设备全自动渗透板生产线、水泥基硅质聚苯板设备

产品名称 硅岩板设备全自动渗透板生产线、水泥基硅质聚
苯板设备

公司名称 大城县青旭保温机械设备厂

价格 80000.00/台

规格参数 品牌:精工
型号:渗透
规格:1400*150

公司地址 河北省廊坊市大城县豆庄村

联系电话 13931656994 13931656994

产品详情

硅岩板设备全自动渗透板生产线、水泥基硅质聚苯板设备

硅质板设备以EPS为基板。渗透板采用的技术是“颗粒防火隔离膜“，着火面碳化，无纵、横向明火蔓延
，离火即自熄，无阴燃，无燃屑滴落。渗透板设备关键由调料、真空泵吸咐生产流水线和真空泵分离出
来三部分构成。真空泵吸咐生产流水线选用空气压力渗入方法将防火安全料透过泡沫塑料泡沫板，进而
做到提升阻燃等级、提升板才抗压强度。

硅岩板设备以普通苯板为材料通过硅质聚苯板设备把无机防火材料渗透入板材内部并形成一种保护膜，
在高温和火焰中无黑烟、无明火、无滴落，防火性能达到标准，而且强度大大提高，由于渗透进无机材
料因此耐候性有很大的改善，与砂浆的粘合牢固，在施工中不易破损，是节能环保的好产品。水泥渗透
板设备包括用于输送聚苯板的输送线、阻燃剂容器，在输送线渗透段上方设置有阻燃剂撒布器，阻燃剂
撒布器通过管道以及控制阀和/或泵与所述阻燃剂容器相通；硅质板设备还包括真空泵，真空泵连接一个
气液分离器的气相出口，气液分离器入口通过管路与汇气器连通，汇气器的进气口位于输送线渗透段的
输送面位置且朝向上方。

硅质聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单。运用了高分子防火隔离分仓颗粒技术。浸质板生产线
是将传统的泡沫板的基础上经过改良,达到A级阻燃效果,通过对EPS颗粒表面进行有机,无机复合材料的改
性,将有机高分子材料与无机防火材料进行有效结合,创造出具有防火隔离仓的保温板-A级防火渗透板。
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