
天津JY z型水质稳定加药装置厂家 江苏新天煜

产品名称 天津JY z型水质稳定加药装置厂家 江苏新天煜

公司名称 江苏新天煜环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宜兴和桥创业大道12号

联系电话 13952490153 13952490153

产品详情

要定期检查计量泵进料口是否堵塞，JY-
z型水质稳定加药装置厂家，对管线、过滤器定期清洗，以防堵塞。 3、定期检查搅拌装置，查看搅拌轴
是否转动灵活，叶轮是否扭曲变形，联轴套是否松动，以免轴扭力过大，消耗搅拌功率，如有损坏应及
时更换。4、要定期对安全阀、压力表及各管线阀门进行检查，以免发生泄露事件。备用泵与使用泵应交
替使用，避免长期启用或停用同一台泵。 任何机械设备在长时间的使用过程中都是需要对其进行一定保
养工作的，石灰投加加药装置设备在施工操作的过程中为了能够保证设备的良好性能，也需要对其做好
相应的维护工作

加药装置 1、根据需要选取助利加药装置各部件的材质（不锈钢、碳钢、非金属材料）、计量泵型号或
供所加药剂的参数（名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等）。 2、计量泵是柱塞泵还是隔膜泵。
3、订购系统为几箱几泵。 4、系统是手动控制还是自动控制。 5、计量泵流量和压力。
6、用户选用加药装置时： ①先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格，其中包括计量泵参数、搅拌
箱容积、溶液箱容积及现场条件。
②再根据投加情况，确定投加方式一般采用“一开一备”或多开一备的方式。
7、其它对加药装置的特殊要求。

全自动干粉加药装置可全自动工作，方便、可靠、适用范围广，特别适用于城市污水处理厂、工业污水
处理，使用投加絮凝剂溶液是基于高分子类药剂难溶解，易结块，投加要求高的特点开发的高科技产品
。今天给大家介绍一下全自动干粉加药装置的特点。
1、干粉聚合物与稀释水均可调，可按实际需求配置药液浓度。 2、具有干粉聚合物进料功能设计。
3、三箱一体（预制混合箱.调匀熟化箱.溶药储存箱）连续式制备。
4、配置可靠的液位控制器及电磁阀实现自动溶药.加药
5、采用干粉的输送及预浸润装置，可有效避免溶药过程中产生结块。
6、PLC控制整个制药过程，可使制备的溶药结合均匀。



7、低液位与物料阀具有报警功能，提示添加PAM

天津JY-z型水质稳定加药装置厂家-江苏新天煜由江苏新天煜环保工程有限公司提供。天津JY-z型水质稳
定加药装置厂家-江苏新天煜是江苏新天煜环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请
您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：蒋总。
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