
顺德BP传热油 导热油 佛山BP传热油 导热油

产品名称 顺德BP传热油 导热油 佛山BP传热油 导热油

公司名称 中山市石岐区英吉斯润滑油经营部

价格 1.00/桶

规格参数 型号:传热佳
品牌:bp
比重:0.87

公司地址 中国 广东 中山市 石岐区建华路12号

联系电话 86 0760 88800889 13928126582

产品详情

型号 传热佳 品牌 bp
比重 0.87 闪点 221（℃）
40℃运动粘度 31（cSt） 粘度等级 32
倾点 -16（℃） 品种 传热佳 N

供应美孚、壳牌、长城、bp、埃索、加德士等工业润滑油，各品牌空压机油、零配件，发电机零配件，

品种多，价格实惠！欢迎来电垂询！www.ylasi.com.cn

transcal n 是 蒸 汽 压 低、 热 稳 定 性 好、 比 热 和 导 热 率 高 的 高 质 量 导 热 油。 该 油 优 良 的 热 稳 定

性 使 其 延 长 了 使 用 寿 命。transcal n 的 低 粘 性 有 利 于 系 统 冷 启 动 时 的 循 环， 确 保 了 良 好 的 热

传 导。 transcal n 广 泛 并 成 功 地 应 用 于 东 南 亚 一 带。 主 要 优 点 － 使 用 寿 命 长 ， 维 修 少 － 始 终

如 一 的 高 导 热 性 － 经 济 效 益 好 应 用 transcal n 被 推 荐 用 于 没 有 压 力、 操 作 温 度 高 达 320℃ 的

封 闭 液 相 加 热 系 统。 它 广 泛 用 于 生 产 过 程 中， 还 应 用 于 湍 流 供 暖 干 燥， 蒸 汽 发 生。 并 在

象 模 具 加 热 这 样 的 应 用 中 充 作 电 的 替 代 物。 操 作 温 度 和 注 意 事 项 transcal n 用 在 液 体 温 度

高 至 320℃、 加 热 器 表 面 温 度 最 大 达 340℃的 操 作 中。 如 果 超 过 了 这 些 温 度， 液 体 会 因 裂 解

而 缩 短 寿 命， 其 性 能 也 随 之 改 变。 建 议 对 液 体 进 行 取 样 分 析 ，至 少 一 年 一 次， 以 确 保 他

们 在 使 用 中 一 直 有 令 人 满 意 的 表 现。

典 型 特 性

http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/313149252.html


transcal n 试 验 方 法 单 位 结 果
密 度@15℃ astm d1298 kg/l 0.87
闪 点 astm d92 ℃ 221
运 动 粘 度@40℃ astm d445 cst 31
  @100℃ astm d445 cst 5.1
中 和 值 astm d664 mgkoh/g <0.05
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