
泰州市壁纸B1防火等级检测 窗帘防火检测

产品名称 泰州市壁纸B1防火等级检测 窗帘防火检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

壁纸B1防火等级检测 苏州壁纸中重金属检测

广分检测中心介绍壁纸检测项目：

 壁纸

  1  氯乙烯单体  壁纸中有害物质限量 GB

 2  甲醛

 3  重金属

GB 8624-2012建筑材料-窗帘幕布、家具制品装饰织布阻燃性能等级如下：

阻燃级别 测试方法
Class B1 根据GB/T 5454和GB/T 5455进行测试并符合要求
Class B2 根据GB/T 5454和GB/T 5455进行测试并符合要求
Class B3 无性能要求

GB 8624-2012建筑材料-电线电缆、电器设备外壳阻燃性能等级如下：

阻燃级别 制品 试验方法
Class B1 电线电缆套管 根据GB/T 2406.2，GB/T2408和GB/T8627进行测试

电器设备外壳及附件 根据GB/T 5169.16进行测试
Class B2 电线电缆套管 根据GB/T 2406.2，GB/T2408进行测试

电器设备外壳及附件 根据GB/T 5169.16进行测试



Class B3 无性能要求
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