
锐牌蓄电池FC12-150 12v150ah(MCA)中商电通

产品名称 锐牌蓄电池FC12-150 12v150ah(MCA)中商电通

公司名称 北京兴业荣达电源设备有限公司

价格 835.00/台

规格参数 品牌:MCA蓄电池
质保:3年
类型:铅酸

公司地址 北京市昌平区回龙观西大街85号2层210

联系电话 17812191201 17812191201

产品详情

广东中商国通电子有限公司创立于2001年8月，是专注铅酸蓄电池的研制、开发、制造和销售的高新科技
企业, 公司主导产品为通信用电池、动力电池、光伏储能用电池、高功率电池。 产品广泛应用于通信、
电力、金融、铁路等基础性产业；太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业。
经过十余年的发展，公司已成为国内外的电池制造商。 中商国通秉承“致力于提供零缺点的产品和服务
”的质量方针，践行精益生产理念，建立了涵盖研发、生产、销售全过程的质量管理体系；坚持环保节
能的制造理念，注重全员职业健康安全，打造敬业、创新、开放、进取的企业文化。公司先后通过了ISO
9001质量管理体系认证，IS0 14001环境管理体系认证，OHSAS
18001职业健康安全管理体系认证和法国BV公司SA8000社会责任体系认证;
公司产品通过了CE、UL和泰尔认证，国内外市场。

通信电源是通信畅通的重要保障。蓄电池作为通信电源系统的重要组成部分,是电源系统稳定、可靠运行
和优质供电的后保证。通信电源系统运行质量的好坏直接关系到通信网的运行质量和通信安全,供电出现
问题轻则影响通话和信息传递质量,重则中断通信,导致通信系统全阻,给社会带来不良影响,给企业造成巨
大的经济损失。从蓄电池的工作地位、不完善性、电源的故障统计等诸多方面分析看,蓄电池的技术维护
工作都应是重中之重。 蓄电池维护工作的重要性以及存在的难度 随着技术的进步,阀控式密封铅酸蓄电
池以其重量轻、占地少、无酸雾污染,少维护工作等突出优点,大规模地取代了以前的防酸隔暴电池。阀控
电池在具有突出优势的同时,也带来先天的不足,比如:容量难以测试,不能加水,对浮充电压、使用环境要求
高等等。因此蓄电池投入使用后,由于电池出厂前的设计、工装设备、质量控制等因素,以及使用中的浮充
电压设定,使用环境温度等,会导致活性物质脱落、变坏、正极栅格腐蚀及硫化等现象,从而会使得整组电
池出现容量丢失,电压差不均,以及单体电池落后等情况。这样将给安全生产带来极大的隐患,出现电网故
障需电池供电时,电池放不出电的恶性事故。 阀控式密封铅酸蓄电池的设计寿命可达10-15年,有的甚至达
到20年。它由于具有体积小、体积比能大、无污染、在使用期间不需加水和维护相对简单等优势而被迅
速推广。但在通信领域实际使用过程中出现的各种问题,会使电池提前失效。在近几年的实际应用中,因蓄
电池故障造成的通信中断事件屡屡发生,对通信电源的供电造成威胁。但如果维护管理适当,还是可以提高
这种电池的使用寿命的。随着维护体制改革的深化和电源集中监控系统的逐步实施,电源维护也有传统的
单一的现场值守维护变为少人、无人值守的综合维护。维护人员减少,设备维护量不断增加、传统的蓄电



池维护测试方法已很难满足维护的需要,因此,结合目前通信维护模式和维护手段,确定高效、准确的综合
测试方法判断蓄电池的好坏日益重要。中商国通持续贯彻“全面、协调、可持续发展”的经营宗旨，致
力于绿色可再生能源的开发、循环经济的推进，为解决世界能源问题而探索，为实现全球的绿色和谐而
努力，争取为构建和谐社会、实现人类、社会和自然的和谐共存做出积极贡献

MCA蓄电池安装注意事项： 1.电池+-端子间不可短路.(端子间短路可能造成烫伤.发烟.火灾危险.)
2.不可在密闭容器中充电.(在密闭容器中充电.容器破裂可能造成人身伤害.)
3.电池不能放置在密闭空间里或火源附近.(如放置在这些场所.可能造成爆炸.火灾危险.) 4.转矩扳手.扳子等
金属工具.请用塑料胶带等进行绝缘处理后使用.(如不进行绝缘处理.短路后会导致烫伤.蓄电池破损.爆炸.)
5.不可对本蓄电池进行分解.改造.(蓄电池内部含有硫酸.若接触到眼睛.皮肤和衣服有可能导致失明或烧伤.
) 6.如发现电槽.盖等有龟裂.变形等损伤及漏夜现象.请更换此蓄电池. 7.请不要使用信那水.汽油.煤油.挥发
油等有机溶剂和液体洗涤剂清洁电池.如果使用上述物质可能会引起电槽或上盖(ABS树脂)出现裂痕.漏液.
8.请定期更换蓄电池.不要超期使用.
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