
ExdeIIBT4防爆断路器

产品名称 ExdeIIBT4防爆断路器

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 100.00/套

规格参数 加工定制:是
型号:BDZ51
产地:温州市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

ExdeIIBT4防爆断路器

适用于爆炸性气体环境1区、2区场所。适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。适用于可燃性粉尘环
境21区、22区场所；适用于T1~T6组温度组别。

订货须知请根据“型号规格含义”，注明所需产品具体型号规格和数量；请注明防爆标志。例如：需要1
0A、3级、下进下出，则产品型号为 BDZ58-10/3XX。产品描述ⅡB执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB38
36.3、GB12476.1、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-1、EN60079-0、EN60079-1、EN60079
-7、EN61241-1防爆标志：Exde Ⅱ BT6 Gb/DIPA21TA,T6额定电压：220V/380V额定电流：1A、3A、6A、1
0A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、内装原件：断路器：小型断路器接线端子：SAK系列级数
：1P、2P、3P、4P、1PL、2PL、3PL、4PL额定分断能力：6KA漏电断路器剩余动作电流值：30mA防护等
级：IP65防腐等级：WF1
*WF2进出线口方向：下进下出、下进上出、上进上出或上进下出、不注为下进下出安装方式：挂式
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