
Danfoss丹佛斯温度传感器

产品名称 Danfoss丹佛斯温度传感器

公司名称 长沙市科润自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:丹佛斯
型号:MBS 3000
产地:丹麦

公司地址 湖南省长沙市天心区芙蓉南路三段29号中信凯旋
蓝岸花园1栋221房

联系电话  15675176609

产品详情

Danfoss丹佛斯温度传感器 MBS 3000 通用型压力变送器几乎适用于所有的工业应用，即使在恶劣的环境条
件下，也能提供可靠的压力测量。这款灵活的压力变送器系列包括一个 4-20 mA
输出信号、**压力和表压（相对压力）型号、从 0-1 到 0-600 bar
的测量范围以及规格齐全的压力和电气连接。良好的抗振能力，可靠的结构，以及高度的 EMC/EMI
保护，使得该压力变送器符合*严格的工业要求。 MBS 3000 通用型压力变送器 型号 压力范围Bar
输出信号 压力连接 电气连接 代码 MBS3000 -1-0 4-20mA G1/2A PG9 060G3790 MBS3000 0-0.3 4-20mA G1/4A
PG9 060G1626 MBS3000 0-1 4-20mA G1/4A PG9 060G1113 MBS3000 0-1.6 4-20mA G1/4A PG9 060G1429
MBS3000 0-2.5 4-20mA G1/4A PG9 060G1122 MBS3000 -1-3 4-20mA G1/4A PG9 060G5539 MBS3000 0-4
4-20mA G1/4A PG9 060G1123 MBS3000 0-6 4-20mA G1/4A PG9 060G1124 MBS3000 0-10 4-20mA G1/4A PG9
060G1125 MBS3000 -1-15 4-20mA G1/4A PG9 060G1121 MBS3000 0-16 4-20mA G1/4A PG9 060G1133 MBS3000
0-25 4-20mA G1/4A PG9 060G1430 MBS3000 0-40 4-20mA G1/4A PG9 060G1105 MBS3000 0-60 4-20mA G1/4A
PG9 060G1106 MBS3000 0-100 4-20mA G1/4A PG9 060G1107 MBS3000 0-160 4-20mA G1/4A PG9 060G1112
MBS3000 0-250 4-20mA G1/4 DIN3852-E PG9 060G6139 MBS3000 0-400 4-20mA G1/4 DIN3852-E PG9
060G3723 MBS3000 0-600 4-20mA G1/4A PG9 060G1110 MBS1900压力变送器是专门为诸如增压泵和空压机
这种空气和水应用而设计的。这款压力变送器设计灵活，绝压型表压型（相对压力）均有，可以提供多
种输出信号。测量范围从0~4bar到0~25bar，而且还可提供多种压力及电气连接方式
密封材料为AISI316L型不锈钢
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