
汽车风机电阻 昌华 大功率水泥电阻

产品名称 汽车风机电阻 昌华 大功率水泥电阻

公司名称 南通昌华电子有限公司

价格 10.00/PCS

规格参数 品牌:昌华
型号:大功率水泥电阻
种类:水泥

公司地址 如皋市吴窑镇工业集中区（吴窑居委会九组）

联系电话 13773808248 13806274188

产品详情

品牌 昌华 型号 大功率水泥电阻
种类 水泥 性能 高功率
材料 合成 制作工艺 合成式
外形 平面片状 标称阻值 1.4RJ
允许偏差 ±5％ 温度系数 PTC
额定功率 80（W） 功率特性 大功率
频率特性 低频 营销方式 厂家直销
产品性质 热销

电子特征

样式 sqb80a
在70℃的额定功率 80w

最大工作电压 1000v
最大超载电压 2000v

电介质承受的电压 2000v
抵抗范围(绕有电阻丝) 0.1ω~100ω

抵抗范围(氧化膜的金属) 110ω~150kω
操作临时雇员范围 -55℃to+155℃

温度系数 ±300ppm/℃

＊在或在这个抵抗范围应要求之下。



性能：

最高工作电压 最高负荷电压 电介质承受的电压
80w 1000v 2000v 2000v

注解:

1.额定电压=√额定功率×公称阻抗值

2.计算出的电压大于最高使用电压时两者取最小值.
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