
特价供应台达DVP-ES2/EX2系列

产品名称 特价供应台达DVP-ES2/EX2系列

公司名称 上海利准电气设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:台达
型号:DVP-ES2/EX2
工作电压:-20~20ma或-10~10（V）

公司地址 上海市青浦区港隆国际17F

联系电话 86-02139241068 18930826786

产品详情

品牌 台达 型号 DVP-ES2/EX2
工作电压 -20~20ma或-10~10（V） 输出频率 50（kHz）
产品认证 EC
可编程控制器

名称：台达dvp-es2/ex2系列简易标准控制型

详细信息

产品信息：

本系列是基础顺序控制主机的代表，提供经济、提升效率、高功能的小型plc。

标准顺序控制型主机：

1. 主机点数：16 / 20 / 24 / 32 / 40 / 602. 16k steps大程序容量3. 内建3个通讯端口：1个rs-232、2个rs-485，可各自独立运行（主∕从）4.
最大扩展io点数：256点输入 + 16点输出 或 256点输出 + 16点输入5. dvp-ex2主机内建12-bit模拟分辨率4ad / 2da，同时提供14
-bit分辨率模拟∕温控模块供使用者选择6. 内建8点高速输入（2点100khz，6点10khz）并支持u/d、u/d dir、a/b计数模式7.
新增多种特殊运动指令：闭回路控制、对标、遮蔽、立即变速度与s曲线(s-curve)加减速功能8.



新兴行业应用：针对太阳能pv追日功能应用开发出专用指令及功能块9.
变频器方便指令：正、反转、停止、运行等适用于台达变频器控制的指令10. 密码保护功能：子程序密码、用户识别码、尝试次数限制11.
高效率指令执行

更新200点扩展i/
o

ld指令 mov指令 dmul指令 demul指令

es2 1ms 0.54μs 3.4μs 11.4μs 10.3μs
es 6ms 3.8μs 18μs 150μs 55.4μs
备注 更新i/o扩展机 基本指令 16-bit数据搬移

指令
32-bit乘法指令 32-bit浮点数

乘法

最佳应用：

hvac、射出成型机、大型仓储管理、包装机、精密纺织机、物流系统
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