
水龙头CE认证EN817测试

产品名称 水龙头CE认证EN817测试

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

水龙头EN817系列标准、对应测试项目及大概要求：

1、EN817-6 标识-
辨别，水龙头身标识制造商名称和标志，用左边红色按钮表示热水，右边蓝色按钮表示冷水。

2、EN817-7材料包括化学和卫生特性，安全，无污染，表面条件和镀面质量，镀铬表面和Ni-
Cr不锈钢面应满足EN248

3、EN817-8尺寸特性，图纸的一般要求，安装在水平面的机械混合阀

4、EN817-9密封特性，在一定压力下零部件不能松动，漏水

5、EN817-10水力操作特性,包括灵敏度测试，水流速度测试流率等级

等级A q=0.25 l/s

等级S q=0.33 l/s

等级B q=0.42 l/s

等级C q=0.50 l/s

等级D q=0.63 l/s

6、EN817-11在压力下的机械附着力性能

7、EN817-12机械耐久特性，即疲劳测试，做70000次检查产品的状态



8、EN817-15防止污染的预防回流测试

9、EN817-14声学特性,.按水流的压力是否于0.3巴相等分为3组，不同组的噪音限度要求不

卫生用水龙头的通用技术指标

双把水龙头EN200:2002标准和817相差不大。

以下是各国的卫浴洁具认证标准：

水龙头CE认证 EN 817，EN 200 ASME A112.18.1-2005，CSA B125.1-05

工业阀门CE认证 EN12266-1 API598

角阀CE认证 EN1213 ，EN13828 ASME A112.18.1-2005/CSA B125.1-05 ASME A112.18.1-2005/CSAB125.1-05

球阀CE认证：EN 1112 IGC157 CSAB125.3-05

花洒CE认证：EN1113ASMEA112.18.1-2005，CSAB125.1-05 ASME A112.18.1-2005/CSAB125.1-05

进水阀CE认证：EN14124 ASSE 1002 CSAB12.3-05

出水阀CE认证：EN14055-1 ASSE 1037 CSAB125.3-05

不带按摩功能的淋浴房CE认证：EN 15200 IGC154CSA B45, CSA B125。

上述产品的同类产品：花洒CE认证,水阀CE认证,淋浴房CE认证
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