
韶关碎石压碎值检测 硫化物及硫酸盐含量检测

产品名称 韶关碎石压碎值检测 硫化物及硫酸盐含量检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

□建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2011

○普通混凝土用砂、石质量及检验

方法标准 JGJ 52-2006

□硅质骨料 □碳酸盐骨料

□卵 石

□碎 石 【□沉积岩（石灰岩、砂岩）

□变质岩（片麻岩、石英岩）或

深成的火成岩（花岗岩、正长岩、闪长岩、

橄榄岩）

□喷出的火成岩（玄武岩、辉绿岩）】

□连续粒级（㎜）：□5～10 □5～16 □5～20

□5～25 □5～31.5 □5～40

□单粒级(㎜)：□10～20 □16～31.5 □20～40

□31.5～63 □40～80



检测项目：

○颗粒级配

○针、片状颗粒含量

○含泥量

○泥块含量

○表观密度

○堆积密度

○压碎值等

○硫化物及硫酸盐含量 

○有机物含量（卵石要求）

□紧密密度 

□含水率 

□吸水率 
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