
建筑用钢材型材检测 苏州钢材检测

产品名称 建筑用钢材型材检测 苏州钢材检测

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/广分检测

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

钢材型材 

30.1 外形及表面质量

30.2 外观质量

30.3 颜色及色差

30.4 重量及重量偏差

30.5 尺寸及尺寸偏差

30.6 抗拉强度

30.7 拉伸强度

30.8 屈服强度

30.9 最大力

30.10 0.2%屈服力

30.11 规定非比例延伸强度

30.12 伸长率

30.13 断后伸长率

30.14 屈服点伸长率



30.15 最大力总伸长率

30.16 弹性模量

30.17 断口收缩率

30.18 弯曲

30.19 反复弯曲

30.20 压扁试验

30.21 剪切强度

30.22 碳含量

30.23 硅含量

30.24 锰含量

30.25 磷含量

30.26 硫含量

30.27 铝含量

30.28 硼含量

30.29 铋含量

30.30 钛含量

30.31 铁含量

30.32 钼含量

30.33 铬含量

30.34 铜含量

30.35 镍含量

30.36 钒含量

30.37 锌含量

30.38 镧含量

30.39 碳当量

30.40 裂纹磁粉探伤



30.41 超声探伤

30.42 冲击试验

30.43 脱碳层

30.44 硬度

30.45 涂层厚度

30.46 盐雾试验

30.47 镀层重量
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