
TACO安全双联电磁阀日本Azbil接触器MVS-3504YCG价格二位三通作
用

产品名称 TACO安全双联电磁阀日本Azbil接触器MVS-3504
YCG价格二位三通作用

公司名称 佛山市顺德区鑫广晟自动化设备有限公司

价格 1700.00/个

规格参数 品牌:TACO
型号:MVS-3054YCG
产地:日本

公司地址 佛山市顺德区北滘镇林头商业街北四巷2号

联系电话 075722396181 18923241963

产品详情

【佛山市顺德区鑫广晟自动化有限公司】是一家服务于工业领域内设备及备品配件的公司，我们不只是
注重销售，更注重的是服务，我们供应冲床、冲床配件及其项目的维修，如有需要请电话联系我们，广
东省内可上门维修机床，电磁阀维修、油泵维修可以邮寄过来维修。如有想了解冲床价格、安全双联电
磁阀价格、电动油泵价格、过载保护油泵价格、冲床曲轴价格及其出现的问题故障都可以联系我们，我
们会一一为您解答。

【安全双联电磁阀的工作原理】压力机的双联阀是将两个“二位三通电磁阀”整合成一个组合的双联阀
，它的功能同单个的阀一样即：通电时进气口气通到出气口，失电时出气口的气通过排气口排气。但它
有一个主要的特征就是当其中任一个阀因为线圈烧坏或阀心卡死、弹簧不复位等故障时不会出现阀排不
出气的情况时，另一个阀立即会泄漏气不会造成离合器脱不开发生安全事故。原理：电源通过OFF给两
只线圈同时供电，气体通过IN进入阀内，一部分气体通过虚线部分入口进入先导阀内，线圈得电推动先
导阀（气压）向下压在主阀心上，两只主阀同时向下运动，将EX口下平面压住密封，IN的上下面有间隙
，气体进入向OUT出气口排出。失电时阀心下的复位弹簧推动主阀心同时向上运动，关闭IN的上平面，
打开EX的下平面，使OUT出气口的气排出。        一只阀发生故障时，一只线圈ON另一只为OFF时
，IN到OUT与OUT到EX相比，后者的有效面积大于供气面积，OUT侧压力在3/8——1-1 /2寸尺寸时，供
给压力（IN侧压力）降至约5%，2寸时降至15%，推不动主阀心向下运动，一只阀的EX口就会排气，OU
T口的气压迅速下降，不足于推动离合器运动

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

