
优质玻璃棉现场复合彩钢屋面板

产品名称 优质玻璃棉现场复合彩钢屋面板

公司名称 北京东方莱仕钢结构有限公司

价格 65.00/米

规格参数 材质:彩钢
产地:北京
规格:840，910

公司地址 北京市朝阳区东直门外东营村北侧(国营北京市
东郊农场)

联系电话 13810336255 13911919329

产品详情

材质 彩钢 产地 北京
规格 840，910 品牌 东方钢构
用途 屋面

玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为
主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维
，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此
，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。
玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维 .
具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定。

主要成分

矿棉石的主要成分是高炉矿渣、磷矿渣、粉煤灰等。玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无
机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻
璃。在融化状态下，借助外力吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，
呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，玻璃棉可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声
性能。

玻璃棉是将熔融玻璃纤维化，形成棉状的材料，化学成分属玻璃类，是一种无机质纤维 .
具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐饰、化学性能稳定。
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