
加德士Geotex HD 40 特级燃气发动机油

产品名称 加德士Geotex HD 40 特级燃气发动机油

公司名称 深圳市鑫隆达润滑油有限公司

价格 530.00/桶

规格参数 品牌:加德士
型号:HD 40
产地:国外

公司地址 深圳市龙华区龙华街道华联社区龙苑新村二区94
号503

联系电话 075527526036 15361061508

产品详情

加德士HD40特级燃气发动机油

加德士Geotex HD40       

发动机油，重型、无灰份发动机曲轴箱油。特别适用于对灰份敏感的、固定装置用二冲程或旧式四冲程
火花点火式液化气（LPG）或天然气发动机、要求采用美国EMA无灰类标准的润滑油。本产品符合美国E
MA无灰份类标准，并符合下列气体发动机制造商对润滑油的要求：Caterpillar（除3400，3500或3600系列
外）、Dresser-R（lngersoll-R）系列l/ll、Ajax、Fairbaks-Mse/MEP、Clark-
Dresser、Wthington（四冲程）、Cooper
Bessemer（二冲程）。机、各种类型的编织针；各种不同的机器速度。

典型数据 测试方法 Geotex HD
ISO粘度等级 40
密度@15℃ ASTM D4052 0.91
运动粘度@ (40℃),mm2/s ISO 3104 136
运动粘度@ (@100℃),mm2/s 13.5
粘度指数 ISO 2909 93
闪点(COC),℃ ISO 2592 240
倾点,℃ ISO 3016 -20
酸值mgKOH/g ISO 3771 7.0
硫酸盐灰份，质量百分数（%） 0.75 0.75
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