
PA66美国杜邦 103FHS BKB009 流动性高

产品名称 PA66美国杜邦 103FHS BKB009 流动性高

公司名称 上海华飓国际贸易有限公司

价格 2.00/kg

规格参数 品牌:美国杜邦
型号:103FHS BKB00
产地:美国杜邦

公司地址 奉贤区明城路1088弄

联系电话 021-51096089 18301930343

产品详情

Zytel 103FHS BKB009

NYLON RESIN

DuPont Performance Polymers

产品说明:

Zytel 103FHS BKB009 是一种 NYLON RESIN 产品。 它 可以通过 注射成型 进行处理，且可以在
北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区中获得。 Zytel 103FHS BKB009 应用包括
电气用具、工程/工业配件、电气/电子应用 和 汽车行业。特性包括：

阻燃/额定火焰

耐化学品

加工性能良好

耐热

高流动性

PA66美国杜邦Zytel 103FHS BKB009材料应用：



1、汽车制造方面：

用于制造燃料滤网、燃料过滤器、罐、捕集器、储油槽、发动机汽缸罩、散热器水缸、平衡旋转轴齿轮
。也可用在汽车的电器配件、接线柱等。另外，它还可用作驱动、控制部件等。

2、电器电子工业：

可用于制造电饭锅、电动吸尘器、高频电子食品加热器，电器产品的接线柱、开关和电阻器等。

3、医疗器械及精密仪器：

用于医用输血管、取血器、输液器等。PA单丝可做外科手术缝线、假发等；另外，电子打字机的数字旋
转盘、接线柱、传动齿轮、印刷机的带式过滤片等。

供应尼龙聚酰胺66美国杜邦系列：

1.供应耐磨级PA66 101L美国杜邦经润滑 电气性能佳

2.供应耐磨级PA66 101F美国杜邦经润滑 易脱模 电气性能佳 成型周期快

3.供应超韧级PA66 ST801美国杜邦 耐低温 注射成型

4.供应超韧耐寒级PA66 ST801A美国杜邦注射成型

5.供应PA66 ST801AHS美国杜邦 热稳定 超韧耐寒级 注射成型

6.供应PA66 ST801AW美国杜邦 抗紫外线 超高韧性 注射成型

7.供应食品级PA66 FE5171美国杜邦 玻纤增强33%

8.供应玻纤增强PA66 70G33L美国杜邦 加纤33%抗蠕变注射成型

9.供应玻纤增强PA66 70G13L美国杜邦 加纤13%注射成型

10.供应玻纤增强PA66 80G14A美国杜邦 加纤14%注射成型

11.供应PA66 80G14AHS美国杜邦加14%玻纤 注射成型

12.供应玻纤增强PA66 70G43L美国杜邦 加纤43%抗蠕变注射成型

13.供应PA66 73G30L美国杜邦 加30%玻纤抗蠕变 注射成型

14.供应PA66 70G33HS1L美国杜邦 加33%玻纤热稳定 抗蠕变
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