
RJ37系列中子剂量率当量率仪

产品名称 RJ37系列中子剂量率当量率仪

公司名称 西安瑞谷电气有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 西安市高新技术产业开发区

联系电话 86-02963620569 13669288750

产品详情

RJ37系列中子剂量当量率仪采用高灵敏的进口探测器，反应速度快。该仪器使用方便，灵敏度高，抗γ
性能好，能量响应特性好，即可用作便携式仪器又可用作固定式中子剂量监测仪，可以外接多种专业辐
射计量探头，并且可与上位机联机配合分析软件进行专业分析。主要用于对放射性监测有较高要求的场
合，如环保监测（核安全）、放射卫生监测（疾控、核医学）、国土安全监测（出入境、海关）、公共
安全监测（公安）等领域。

硬件配置（主机型号：RJ37）：

多组分可选辐射探测器 高强度ABS抗电磁干扰防水外壳
2.4吋320*240TFT彩色液晶显示器 多层数字分析镀金电路
高速双核处理器 多芯高屏蔽联探头弹簧数据线
快插式RS485接口 大容量锂电池
高速快充充电器 高强度ABS防水包装箱

选配配置：

USB联上位机数据线 电脑直连WAN口
数据分析光盘 4G大容量存储卡

通用技术指标：

数据存储：剂量率10万组；全能谱500组

防护等级：IP67



电池使用时间：＞24小时

报警时间：＜2秒

尺寸：168mm×70mm×32mm

重量：260g

相对误差：≤±10%

温度范围：-40℃~+55℃

温度依赖：＜20%

湿度范围：0~98%
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