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产品名称 生产声测管公司 声测管公司 广东金宝汇

公司名称 广东金宝汇建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区罗村下柏工业区前进路2号

联系电话  18676590793

产品详情

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

声测管(Sonic Logging Pipe)是不可少的声波检测管，利用声测管可以检测出一根桩的质量好坏，声测管是
灌注桩进行超声检测法时探头进入桩身内部的通道。它是灌注桩超声检测系统的重要组成部分，它在桩
内的预埋方式及其在桩的横截面上的布置形式，将直接影响检测结果。因此，需检测的桩应在设计时将
声测管的布置和埋置方式标入图纸，在施工时应严格控制埋置的质量，以确保检测工作顺利进行。

在声测管完全安装好后，通常情况下声测管会高出地面30cm以上，在高出地面的声测管顶端需要安装木
塞或者橡皮帽防止异物进行，在桩基声波检测前，都需要将声测管顶端进行封口。

双密封热缩固定型。 特点：操作便捷，密封性、抗振动、不渗漏、不变形、不堵管。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

1下节钢筋笼声测管的安装：首先将A管（底管带堵头）和B管(定尺)放在地上，然后将热塑管套在B管插
口端或A管承口端均可，将B管插入A管用力直插到底，然后用热塑管套至两根管的接头处，当热缩管均
匀受热全部紧缩包紧钢管时，立即停止加热。每个接头的加热时间应在10-25秒之间（时间长短和火焰大
小有关）。然后将接好的定尺声测管放入钢筋笼内，按规定尺寸用铁丝紧固在钢筋上，每个固的间距不
少于两米。对于无钢筋笼的部位，声测管可加固三根主钢筋或用钢筋支架固定。

声测管材质的选择，以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。声脉冲从发射换能器发出，通过耦合
水到达水和声测管管壁的界面，再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面，穿过混凝土后又需穿过另
一声测管的两个界面而到达接收换能器。

广东金宝汇建材有限公司（简称：金宝汇）：声测管公司；

便利性使用声测管，可以完全避免现场焊接、套丝或滚槽作业，无需电力辅助，只需采用配套的液压工



具，桩基声测管公司，手动操作即可轻松完成，省时、省力，50声测管公司，一次性安装成功。经济性
和常规设计的φ57×3.5mm的钢管相比，可节省钢材2/3以上，材料成本明显降低；作为当下国内操作性
为简便的声测管产品，可在各个环节节省人力成本，并能明显提高工作效率；在各种连接方式的薄壁声
测管中，声测管公司，声测管可在现场根据需要进行任意长度的锯切使用，无短管和料头的浪费，实际
总成本明显降低。

推插式声测管第二节、第三节以及上面一节钢筋笼内声测管安装方法如下：把不同长度的声测管放在不
同长度的钢筋笼内(声测管的长度和钢筋笼的长度相对应)。按B管插入A管的方法安装，把安装好的声测
管用铁丝穿过声测管上的吊环绑在钢筋笼上，生产声测管公司，绑度不要过紧声测管能上下晃动即可。
钻孔下放钢筋笼时声测管的安装方法比其他声测管的安装更简单，不用任何工具
，钢筋笼焊接完毕只需上管对准下管一插即可。

生产声测管公司-声测管公司-
广东金宝汇(查看)由广东金宝汇建材有限公司提供。广东金宝汇建材有限公司是广东 佛山 ,其它的见证者
，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金宝汇建材领导携
全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金宝汇建材更加美好的未来。
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