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产品名称 山东履带底盘总成 威力特机械品质可靠
农用履带底盘总成

公司名称 襄阳威力特机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号

联系电话 15571072224 15571072224

产品详情

烟叶采摘机履带底盘厂家讲述烟叶采摘机主要特点

能大幅减轻人的体力劳动，使烟叶生产由传统农业生产模式向现代农业转变；

设备各功能均采用液压系统实现，所有液压马达均可实现无级自动或手动调速，调试方法简单，适用性
强，性能稳定；

操作方法简单、明了，易于掌握；

针对烟叶收获农艺特性，具有多种采摘模式，可实现对烟叶的分时、分部采收，且对中、下部叶的采收
模仿人手折烟叶的动作，电动履带底盘总成，确保烟叶可以完整地采下，破损、造碎率小，采叶刀采用
天然橡胶或硅胶等柔性材料，农用履带底盘总成，大限度的避免叶面不会被机械损伤，烟叶采净率高，
能满足中国农艺的要求；

采收机可以对每一棵烟株进行自动找正，使采叶刀能准确地对叶梗部靠近烟株的部分进行折断，采收效
果好，不伤株，适用范围广。

履带底盘公司与你分享履带钻机的使用保养

由于工作环境过于恶劣，履带钻机在日常钻探使用中，对工程履带钻机的某些易损部件造成损

耗。如果不及时检查并清洗部件上的灰尘油渍，钻机的使用寿命将大大减少。

接下来我们就来探讨一下日常使用中随时对履带式锚固钻机部件的检查：

（1）钢丝绳方面：钢丝绳的绳端固结情况、安全圈数，以及其的选用、安装和润滑。此外，还



要对其缺陷问题等进行检查。

（2）履带行走系统：主要包括了履带、桩机走管、卡板及钩管系统状况，以及枕木铺设等。

（3）滑轮系统：主要是包括了滑轮体状况及过渡滑轮防跳绳装置等。

我们在平时工程钻探使用工程中，应随时检查并更换以上部件，才能有效保证钻机的大使用

效率，提高钻机使用寿命，降低正本。

履带底盘设备厂家与你分享凿岩机安全操作规程

1、凿岩前检查各部件（包括凿岩机、支架或凿岩台车）的完整性和转动情况，加注必要的润滑油、检查
风路，履带底盘总成多少钱，水路是否畅通，各连接接头是否牢固。

2、工作面附近进行敲帮问顶，即检查工作面附近顶板及二帮有无活石、松石，内燃凿岩机并作必要的处
理。

3、工作面平整的炮眼位置，要事先捣平才许凿岩，防止打滑或炮眼移位。

4、严禁打干，要坚持湿式凿岩，操作时先开水，后开风，停钻时先关风，后关水。开眼时先低速运转，
待钻进一定深度后再全速钻进。

5、钻眼时扶钎人员不准戴手套。

6、使用气腿钻眼时，要注意站立姿势和位置，靠身体加压，更不能站立在凿岩机前方功钎杆下，以防断
钎伤人。

7、凿岩中发现不正常声音，排粉出水不正常时，应停机检查，找出原因并消除后，才能继续钻进。

8、退出凿岩机或更换钎杆时，凿岩机可慢速运转，山东履带底盘总成，切实注意凿岩机钢钎位置，避免
钎杆自动脱落伤人，并及时关闭气路。

9、使用气腿式凿岩机凿岩时，要切实顶牢，防止打滑伤人。

10、使用向上式凿岩机收缩支架时，须扶住钎杆，以防钎杆自动落下伤人。

山东履带底盘总成-威力特机械品质可靠-农用履带底盘总成由襄阳威力特机械有限公司提供。襄阳威力
特机械有限公司为客户提供“履带底盘,履带底盘总成”等业务，公司拥有“威力特”等品牌，专注于链
条、链轮等行业。，在湖北省襄阳市高新工业园邓侯路11号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：马经
理。
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